Der Werkstattexperte

Spannbackenschellen

das Maximum an Dichtigkeit
Spannbackenschellen nach DIN 3017

* komplett aus verzinktem Stahl L \ ‘ Selir gutes Denigr (ichimoniugn)

¢ innen und auBen glattes Band fiir eine her-

vorragende Verteilung der Radialkréafte
Die Mutter ist

¢ das Band paBt sich sehr gut an den et

Schlauch an

» besonders bei kleinen Durchmessern ermog-
licht die Spannbacken-Schelle eine bessere
Abdichtung als andere Schlauchsicherungen

» vergleichsweise ,geringer” Spannbereich flr
effektives und materialschonendes
Verarbeiten

» gebordelte Bandkanten vermeiden das N
Einschneiden des Schlauches

KOAAIEAEZ QMETA
IMANTAZ 9MM ME NA=IMAAI
NMOY AEN BrAINEI

706301 Spannbacken-Schellen mit Bandbreite 9 mm Gr.8mm KQA. 670108

706302 Spannbacken-Schellen mit Bandbreite 9 mm Gr. 9 mm 670109
706303 Spannbacken-Schellen mit Bandbreite 9 mm Gr. 10 mm 670110
706304 Spannbacken-Schellen mit Bandbreite 9 mm Gr. 11 mm 670111
706305 Spannbacken-Schellen mit Bandbreite 9 mm Gr. 12 mm 670112
706306 Spannbacken-Schellen mit Bandbreite 9 mm Gr. 13 mm 670113
706307 Spannbacken-Schellen mit Bandbreite 9 mm Gr. 14 mm 670114
706308 Spannbacken-Schellen mit Bandbreite 9 mm Gr. 155 mm 670115
706309 Spannbacken-Schellen mit Bandbreit 9 mm Gr. 16 mm 670116
706310 Spannbacken-Schellen mit Bandbreite 9 mm Gr. 17 mm 670117
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