Der Werkstattexperte

TEXNIKH APMOAAXIIH
Technofix-Verbundmortel

 Neuartige 2-Komponenten-Verbundmasse mit Vinylesterharz fiir
Befestigungen jeder Art mit hdchster chemischer Bestandigkeit

¢ Gewibhrleistet hochbelastbare und spreizdruckireie Befestigungen
und Verankerungen in Mauerwerken aus Voll- und Naturstein
Beton, Lochsteinen sowie porsen Baustoffen

s Ebenso geeignet als Reparatur- und Spachtelmasse

e Sofort belastbar, demontierbar, unempfindlich gegen
Feuchtigkeit und Temperaturwechsel

 Verarbeitungstemperatur bis -10°C

¢ Wirtschaftlich im Gebrauch, da spatere Restmenge
in neuem statischen Mischer
verarbeitet werden kann

* Styrolfreie Qualitét,
dadurch geringere
Belastung fur den An-
wender und Umwelt

Einsatzbereiche
Fiir Montagearbeiten jeder Art, Treppen- und Gelanderbau, Winter-
garten- und Balkonbau, StraBenmeistereien, Briicken- und Tunnelbau,

Fassadenbau KQA- 2709700+701

| 706700 | Technofix Verbundmortel, 380 ml Kart. 12/24
706 701 Statischer Mischer fiir Technofix | 12/24
706 702 Auspresspistole fir Technofix 1

NEAYX TEXNOAOTI'IAYX AYO ZYXTATIKON TEXNIKH AAXIIH I'TA APMOYZ AIIO PHTINOYXO
BINYAIO T'IA ENQXEIZX ONQN TQN EIAQNME YWHAH ANTOXH.

KATAANNHNO KAI T'IA NETPINO KTIXZIMO OIIOY AEN EEAXKOYNTAI YWHAEY IIIEXEIZ

ZE MIIETON, TOYBAA, KAI I[ININOGOYX. KATAANHAO T'IA IIOPQAH YAIKA ZYXTHNETAI
I'IA APMOKANYVYH KAI XPHXIMOIIOIEITAI KAI EKEI OIIOY ANAITEITAI ENIXKEYH H
ZIIATOYNAPIXMA. AMEXA MIIOPEI NA EINIBAPYNOEI KAI AIIOXYNAPMOANOTEITAI EYKOAMA.
AEN EINAI EYAIXOGHTO XE AYZMENHXZ KAIPIKEX XYNGHKEZ. EINEEEPTAXIA EQY KAI
-10C OIKONOMIKO ZITHN XPHZH I'IATI TA YIOAOIMATA MIIOPOYN NA EANAXPHIIMO
[IOTHOGOYN. XQPIX EZTYPENIO. AEN EINHPEAZEI TO HEPIBAAAON

Dichtungs-Plast “weiB3”

« Dauerplastische, knetbare Dichtungsmasse auf Kunststoff-
basis fiir saubere, zuverlissige und schnelle Dichtungen bei
sanitdren Installationen

« Hochelastisch mit groBer Halt- und Klebekraft

» Hohe Temperaturbesténdigkeit bis Gber +100°C

» Bleibt geschmeidig, verhartet und
versprodet nicht, daher auBerst
sparsam im Verbrauch

« Aufgrund dieser Eigenschaften ist ein -
Platzen der Porzellanteile durch Warme- %
dehnung nahezu ausgeschlossen ;

¢ Nicht auf pordsen Untergriinden
(z.B. Marmor) verwenden

Einsatzbereiche KQA . 2 7 0 9 7 4 0

Fiir Installation von Sanitdranlagen, insbesondere fiir das Einsetzen von
HeiBwasser-Armaturen in Waschtischen, Badewannen, Duschwannen

.mf :
902 740

Dichtungs-Plast “weiB”, 1 kg

EYIINAYTH MAZA T'IA APMOYZ, I[IHAQAHY ME AYNATH I[IPOxXéYXH KAI KOANHXH KAI ANTO
XH ZTHN OEPMOKPAZLIA EQX +100C XQPIX NA IKAHPAINEI MENEI MANAKH XQPIZ NA
AIAXTENETAI XPHIH T'IA [IOPXENAANH. MHN XPHZIIMOIIOIEITAI XE I[IOPQAH YAIKA

TECHNO-ELIT & CO KG 653
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