Der Werkstattexperte

EANETPON IIOAY-EPTANEIO SPOTER ZE ZYNAYAXMO ME TO MX3900

Elektron Multispot MI-100

in Verbindung mit der Hochleistungszange MX-3900
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METANH OGONH KAI EYKOAO XTHN XPHIH

* Einstellung des Elekirodenabstandes kompatibel
zu dem mechanischen Puller von Technolit

2 kHz Inverter-Technik mit mikroprozessor- IXEAON AEIX :
gesteuerter Stromregelung NEI AIIO MONO
¢ 12.000 A / DC SchweiBstrom TOY IIQE AEI
¢ Mit gleichbleibender Roboter-Qualitat L
» Auch bei hoher Einschaltdauer volle SchweiBleistung,

selbst bei schwachen Netzen
Hochleistungszange mit max. Anpressdruck von 390 dN

und Wasserkiihlung der SchweiBkabel und der Zange bis
zu den Elektrodenkappen garantieren:

¢ Roboter-SchweiBpunktdurchmesser YAPOWYKTO XYXTHMA

* Hohe Einschaltdauer PEYMA 3X400V EIITYT'XA

* Lange Standzeiten der Elektrodenkappen NETAI POMIIOTIKH EPTAZIA

« Die abgewinkelte Bauform erleichtert das Arbeiten 12000A /PEYMA TI'IA THN
ZYT'KOANHZH. i

Technische-Daten: A¥RSANEIA 50A

Netzgerat: 400 V (380 V bis 415 V)

Netzanschluss: 3 x 400 V (3ph.)

Netzanschlussleitung @ / Lange: 10 mm2/10m

Netzabsicherung: 35/ 50 A trage

Netzfrequenz: 50/60 Hz

TO MHXANHMA METASEPETAI ME POAEZX

2kHz TEXNIKH INVERTER ME MIKPOENEZEPTALTH I'TA KATANNAHKTIKA ANOTEAETZMATA
MEZQ POMIIOTIKHX EPT'AXIAY KAI ZTAGEPH POH PEYMATOX KA®’'ONH THN AIAPKEIA

THZ ZYTKONNHEZHYL. NEPINAMBANEI HAEKTPOAIA 190MM ZTAGEPOINOIHTH MNIZTOAI
ZYTKOANHEZHE YAPOVYYKTO KAI XZIIOTEP I'TA THN EEQAKEYXH TQN MEPQN IIOY EXOYN
NIEZOEI NPOT TA MEZA. ILYNOAIKO BAPOI 98 KINQN AEITOYPTEI IE OGEPMOKPALIA
NEPIBANNONTOEZ EQY +40C TO MHXANMHMA TYNOAEYETAI AIIO EEAPTHMATA IIOY BOH®OYN
ZE YWVHAA EINATTEAMATIKA AIIOTEAEXMATA.

ELECTRON MULTISPOT MI-100 400500
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