Der Werkstattexperte

Druckluft-Unterboden-Spritzpistole

s Robuste und leistungsfahige Spritzpistole zum Verarbeiten Technische Daten: Erhéltl. Zubehér:
von Unterbodenschutz in 11-Dosen Luftanschluss: 1/4* Unterbodenschutz schwarz
Betriebsdruck: 6 bar Art.-Nr.: 900 309 (VPE 12)

@-Luftverbrauch: 210 I/Min.
Normalanschluss fir 1l-Dosen
Gewicht: 0,6 kg
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Art.-Nr. Bezeichnung

700 705  Druckluft-Unterboden-Spritzpistole
Druckluft-Hohlraumspriihpistole HSD 73 Set
« Systemldsung fiir alle Fahrzeugtypen Technische Daten: Erhéltl. Zubehor:
» Ol- und benzinbestindige Dichtungen Luftanschiuss: 1/4“ Techno-Wachs im Gebinde
e Sprihrohr Uber Schnellkupplung einfach Betriebsdruck: 2-8 bar Art.-Nr.: 900 350

wechselbar Fullmenge: 1.000 ml Spezialverdiinnung fiir
SerienméBiger Lieferumfang: Haohe: 300 mm Techno-Wachs im Gebinde

Gewicht: 1,25 kg Art.-Nr.: 900 349

1 Hohlraumspriihpistole
1 Hohlraumspriihrohr 90°
(abgewinkelt, ca. 88,5 cm lang)

Sprihrohr 115 cm mit
Rundstrahldiise

1 Hohlraumsprihrohr fir Rundstrahldise, OISTOAI ME KAAO Art.-Nr> 700 720-1
ca. 115 cm lan e
Al ol EIAIKO T'IA VEKAZMA Spriltirohr 836 ol
KEPIOY AIAGETEI gebogenem Griffstiick
POEKTAZH Art.-Nr.: 700 720-2

KQA. 0805005032

Art.-Nr. Bezeichnung
700 720  Druckluft-Hohlraumspriihpistole HSD 73 Set

Druckluft-Spriihpistole mit 1 | Behalter “Profi-Line”

e Langes Spriihrohr fir verschiedene Flissigkeiten Technische Daten:

» Auch flr geringe Kompressorleistung geeignet Luftanschiuss: 1/4*
Betriebsdruck: 2-15 bar
@-Luftverbrauch: 230 I/Min.
Behditer: 1.000 ccm
Gewicht: 0,5 kg
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Art.-Nr. Bezeichnung
700 704  Druckluft-Spriihpistole mit 1 | Behalter “Profi-Line”
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