Technische Daten:

Netzspannung: TA=H 400V
Phasen: 382ARTIKO
Leerlaufspannung:=To PEAANTI
Frequenz: SYXNOTHS
Schaltstufen: 14 Eninores
Eing. Leistung: z=xy=
Schwei3strom: PEyMa =yrkOA.
Absicherung: aseanEza
Einschaltdauer: =to 2s5% 25%
sSTO 60% 60%

stro 100 100%
Schutzart:
Kuhlung:

Isolationsklasse:
Drahtdurchmesser:

Schlauchpaket:
Materialstarke:

MaBe, mm (L x B x H):
Nettogewicht:
Bruttogewicht:
Drahtriickbrand:
Vorschubrollen fir Stahl:

3 XPONTA EITYHZA

Technische Daten:

380/ 400 V
3

18-36 V
50/ 60 Hz
14

6 KVA
25-195 A
16 A trage
195 A

140 A

110 A

P 21

F

H
0,8/ 1,0 mm

TB15,3m
0,5-7,0 mm
770.% 310 x
52 kg

ca. 57 kg

fest eingestellt

0,8/1,0 mm

KQA.0305070255

Netzspannung: TAZH PEYMATOZ 400V

Der Werkstattexperte

KQA.0305070195

625

ce s

412 503 Schlauchpaket TB 25, 3 m, gesteckt

INEPINAMBANONTAI
Phasen: ATEIZ 3 KANQAIA
Frequenz: TYXNOTHS 50/60 Hz KANQAIA SQMATOS
Leerlaufspannung: YE PEAANTI 18-39 V TEIQ-HE
Materialstarke: OAXOZ YAIKOY 0,5 bis 10,0 mm MEIQTHPAZ
Schaltstufen: 7 ANTANTOP
SchweiBstrom: ﬁgﬁrgﬁﬁm 25-250 A TIR ABPIO
¥ H KATI KAPOYAI
Einschaltdauer: ATpapgrIa 25% 250 A TYPMATOR
60% 170 A
100% 130A
Sicherung: ATGAAEIA 16 A trage im Lieferumfang enthalten:
Kihlung: YYSH F  ANEMIZSTHPAS
S-Zeichen: ENAEIEH AD$AA. J2 NAI

[Drahtdurchmesser: ATAM . SYPMAT
Schutzart: TPOIIOZ I[IPOLTAZ
MaBe, mm (L x B x H): ATAYTAY.

Gewicht: BAPOZ
Verzahnte Vorschubrollen: pOAER 2

ME AIAKENA

0,8-1,2 mm

IP 21

750 x 335 x 640
ca. 58 kg

502 079 Masseanschlussgarnitur, 3 m, 400 A
501 302 Druckminderer Ar/Co:
370 001 Adapter fur Schutzgas-Drahtspulen

G400 004-1 | Technol

co 250 (inkl. kompl. SchweiBplatzausriistung)

TECHNO-ELIT & CO KG 562
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