Der Werkstattexperte

Das Kraftpaket am
Lichtstromnetz

Ubersichtliches
Bedienpanel

fiir alle
SchweiBparameter

SerienmaBiger
Brennerfernregler
fiir Rechts- oder
Linkshander

Flexibles Robuster
Kugelgelenk Lederschlauch
fiir ermiidungsfreies fiir effektiven Schutz
Arbeiten
Technische Daten
| Beschreibung
iy Einstellbereich WIG 5-210A
, Elektroden 5-170A
&’ Einschaltdauer (ED) bei WIG 50 (30) %
I max
0”9 . (10 min) bei 20°C (40°C) Elektrode 90 (35) %
ss, Ty SchweiBstrom bei 100 % WIG 175 (140) A
; i ED
: Q Schweif3strom bei 20°C (40°C) Elektrode 160 (120) A
_"\ : ) Leistungsaufnahme bei WIG 4,8 kKVA
i | 1 max bei Elektrode 5,5 KVA
Klein e | Netzspannung 230 V/50 Hz
- nur 35 cm Iang \Netzspannungskompensation -15 % +10%
icherung 16 A
Lei C ht ungsfaktor 0,99 Cos
- nur 8,8 kg Gewicht Klasse IP 23
ionsklasse I
Leistungsstark | Brennerkiihiung Gas
- . | Abmessungen (L/B/H) 355/145/275 mm
- max. 210 A SchweiBistrom .
| Gewicht 88kg L
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