Der Werkstattexperte
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e Sicherung gegen priméar- und sekundarseitige Stromiberlastung
e Zum WIG-SchweiBen mit Berlhrungszindung geeignet
* Nach geltender CE-Norm konzipiert

SchweiBbare Materialien:

Stahl, Edelstahl, verzinktes Material, Gusswerkstoffe

Einsatzbereiche:

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Montage, Bauschlosserei,

Gelanderbau etc.

Technische Daten:
Netzspannung:
Netzsicherung:
SchweiBstrom WIG:
SchweiBstrom Elektrode:

Einschaltdauer: 35%
400070-1 e
100%
Leerlaufspannung:
Leistungsfaktor:
Wirkungsgrad:
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im Lieferumfang enthalten:

* UmrUstoption zum WIG-SchweiBen mit Beriihrungsziindung

» Eingebauter Liifter zur Kiihlung der SchweiBanlage, keine
elektrischen Komponenten im Kihlluftstrom, dadurch

schmutzunempfindlicher

* Nach geltender CE-Norm konzipiert

SchweiBbare Materialien:

Stahl, Edelstahl, verzinktes Material, Aluminium, Gusswerkstoffe

Einsatzbereiche:

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Montage,

Bauschlosserei, Gelanderbau etc.
MAZIME KANQAIA

Technische Daten:

Netzspannung: ARGANEIA 16A
Netzsicherung:  AIIOAOZH 6,7
Nennleistung: LE PENANTI

Leerlaufspannung: TAXH 84V
SchweiBstrom:
Elektrodenstarke:
Einschaltdauer:
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Im Lieferumfang enthalten:

KQA. 03050716
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