Multipower-Band

SelbstverschweiBendes, wasser- und stoBabweisendes,
reiBfestes, rostschiitzendes Isolier- und Abdichtband
Temperaturbesténdig von -40°C bis +90°C
Verschweifit sich selbst miteinander
Bestandig gegen Wasser, Ol und Bremsfliissigkeit
Bietet hervorragenden Schutz vor Rost
Ist stoBabweisend und reifest

Auch an verschmutzten Gegenstanden
einsetzbar
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Einsatzbereiche
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Art.-Nr.
706 210
| 706 211

Bezeichnung
Multipower-Band (0,5 x 19 mm x 10 m)
Multipower-Band (0,5 x 50 mm x 10 m)

Reparaturen im Kfz-Bereich, z.B. an Kihler- und Motorschlauchen, zur
Abdichtung von Wasserschlauchen und -rohren, Reparaturen an elek-
trischen Kabeln, Steckern, Umwickeln von Werkzeugen etc.

Polymast-Flex schwarz

SelbstverschweiBendes auf Kautschuk-Harz basierendes Klebe-
und -Dichtband mit PVC-Riicken und Vinylpolymer-Ummantelung
fiir universelle Einsatzméglichkeiten

Hohe Klebekraft und sehr guter Isolierungswiderstand

Auch ideal zur universellen und sicheren Ab-
dichtung van Rohr- und Schlauchsystemen
zum Schutz gegen Nasse, Feuchtigkeit und
Kalte einsetzbar

Isaliert bis zu 22,5 KV/mm

Schitzt vor Feuchtigkeit, Schmutz, Erddl-
produkten, fliissigen Detergentien uvm.

Sehr gut besténdig gegen Laugen und Séuren
Schnelle und einfache Handhabung ohne
fremde oder thermische Hilfe

.

Einsatzbereiche

Elektro-Branche, Handwerksbetriebe, Hoch- und Tiefbau, Bauhofe, Fubr-
Art.-Nr. Bezeichnung parks, Kfz-Werkstatten, Klima- und Kéltetechnik, Abfll- oder Abwasser-
706 209 Polymast-Flex schwarz (0,7 x 38 mm x 6 m)| 6/12 J anlagen, Reparaturbetriebe aller Art

* PE-beschichtetes Gewebeband mit hoher Zugfestigkeit,
das sich jeder Form anpasst

Glénzende wasserfeste Ausfuhrung, gute Abriebfestigkeit
Kleber verursacht keine Korrosion

Hinterl&sst beim Abziehen keine Kleberiickstidnde

Sehr leicht abreiBbar

Hohe Flexibilitat und hohe Soforthaftung
Unterschied zum faserverstérkten Panzerband
(Art-Nr. 706 250): leichtere AbreiBbarkeit und
geringere Zugfestigkeit

Einsetzbar z.B. als Kanten- und Oberflachen-
schutz, zum Abdichten von Kandlen aus
Metall oder Kunststoff, zum Verbinden von
PE und vielen anderen Materialien

Art.-Nr.
706 260

Isolierbander

Hochwertiges PVC-Isolierband
Geprlift nach BS3924,

IMQ, VDE, OVE

Temperaturbereich fir Anwendungen

e e o 0 0

Einsatzbereiche
K'iz—Berei:h (zum Einglasen von Scheiben), Motorsport, Heizungs-,
Liftungs- und Sanitérbereich, Baugewerbe, Kihigeréteindustrie

Bezeichnung
Fixierband schwarz (50 mm x 50 m)

von 0°C bis + 80°C
« Sehr gute elektrische Eigenschaften: | Art.-Nr. | Bezeichnung Abmessung VPE
zéh, flexibel und anschmiegend | 706203 | Isolierband, schwarz 19mmx013mmx10m |8 |
« Nicht entflammbar | 706 217 | Isolierband, gelb 19mmx013mmx10m | 8
« Hohe Klebekraft 2 e 2 | 706 218 | Isalierband, griin 19mmx0,13mmx10m | 8
* Keine Bleianteile m ‘ 3“’ | 706219 | Isolierband, rot 19mmx0,13mmx10m | 8
2 il s | 706220 Isolierband, blau 19mmx0,13mmx10m | 8
Abb, Art-Ne. | 706 221 | Isolierband, grau 19mmx0,13mmx10m | 8
it oas ol el g ‘ 706 202 | Isolierbander, farblich sortiert [ 19 mm x 0,13 mm x 10m | 1

Techlon-Band

« Dichtmaterial fiir universelle Anwendung bei Gewinde-
verbindungen, speziell zum Abdichten von
Rohrverschraubungen

e Dehnbar und schmiegsam

* Bestindig gegen agressive Materialien

* Temperaturbesténdig
von -270°C bis +280°C

» Verhindert das Festfressen von
Gewinden und Passungsrost

* Klebt nicht und quillt nicht auf

Art.-Nr.
706 201-1

VPE
612

Bezeichnung
Techlon-Band

Abmessung
10mmx12mmx12m
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TAINIA AAIABPOXH
FENIKHZ XPHZHZ ME KAAH
NMPOZ®YZH ZE OMOIAAHIO
TE EMIOANEIA

-40C EQZ +90C

TAINIA YOAZMATINH
ENIZXYMENH I'lA AYNAMIKO
KPATHMA NMOAY EYKOAH

MONQTIKEZ TAINIEZ
YWHAHZ ANTOXHZ
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TAINIA TEOQAON
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