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Der Werkstattexperte

Druckluft-Pistole

* Handgerechte Form

Technische Daten:

* Bestehend aus schlagfestem Kunststoff Luftanschluss: 1/4“

® Gerduscharm Betriebsdruck: 2 -10 bar

* Hohe Ausblaskraft Rohrdurchmesser: 8 mm

* Genaue Dosierung der Luftmenge durch Abzugsgriff Lange (lange Austf.): 300 mm MIZTOAI AEPOZ
e Auch bei Kalte gegentiber Metall isolierend Lénge (kurze Ausf): 105 mm AMNAO

KQA.08050035

NIZTOAI AEPOZ ME YMOAOXH 1/4”
MAKPY ZTOMIO KQA. 08050036
KONTO ZTOMIO KQA. 080500365

Art.-Nr. Bezeichnung
700 530  Druckluft-Pistole kurz
700 531 Druckluft-Pistole lang

KQAIKOZ NEPICPA®H

HD 3113 MIZTOAI A AEPA

Druckluft-Pistole ,,gerauscharm*

Identische Eigenschaften wie DL-Pistolen ,kurz" und ,lang",
jedoch noch mit folgenden weiteren Vorteilen:
¢ Gesundheitsgefahrdung durch hochfrequenten
Druckluft-Larm wird minimiert
* Diise aus Spezial-Kunststoff zur optimalen Schalldampfung und
zum Schutz der Werkstlicke vor Beschadigung durch Kratzer
e Erflillt die LArmvorschriften der EU-Maschinenrichtlinien
und die Sicherheitsbestimmungen der OSHA

Max. 77dBA bei
) MIZTOAI OYZIMATOZ einem Leitungsdruck
Technische Daten: YNOAOXH 1/4” von 6 bar.
Luftanschluss: 1/4* MAX MIEZH 10 BAR
Max. Betriebsdruck: 10 bar MHKOZ TOMIOY 56 MM KQA 08050037
Rohrduurchmesser: 12 mm AEITOYPTIA ZE OEPMOKPA
il somm  ZIA -15C EQE +70C

Temperatureinsatzber.: -15 bis +70°C

Druckluft-Ausblaspistolen
Erhaltl. Zubehor:

- 1 T3
Druckluft-Plstolen ,,kUI’Z und ”lang Druckluft-Schlauch ,Super-Nobelair-Sq

* Ergonomische und gut in der Hand liegende Blaspistole Art.-Nr. 700 508 — 700 510
aus kélteisolierendem Spezialverbundwerkstoff Druckluft-Spiralschlauche
* Robust, kratz- und abriebfest s Art-Nr.: 700 502 - 700 504
* Eingangsverschraubung mit Messinggewinde
* Schutz vor eindringenden Spénen oder
Staub durch den geschlossenen Griffmechanismus
* Feinfiihlige und genau Dosierung durch den langen Druckhebel
* Hohe Ausblaskraft und préazises Arbeiten durch die Biegung der Dise
* Zwei sichere und praktische Aufhangemdglichkeiten

Technische Daten:
Luftanschluss: 1/4*

Max. Betriebsdruck: 10 bar
Johrlange (lange Ausf): 330 mm
Rohrlange (kurze Ausf): 110 mm
Temperatureinsatzber.: -15 bis +70°C

t-Nr. | Bezeichnung ‘
?00 708 | Technolit® Druckluft-Pistole kurz 110 mm 08050033

700 709 | Technolit® Druckluft-Pistole lang, 330 mm (08050034
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