Der Werkstattexperte

KAGAPIZTIKO HNAEKTPONIKQN EIA$ON
AXPOMO, AOXMO, AEN éAETETAI
KATANNHNO T'IA ONA TA HAEKTPO-
NIKA NYKNOTHZ 1,5g/CM2

Technische Daten:

- Aussehen: Farblos

Geruch: Geruchslos

Nicht brennbar

Dichte: 1,5 g/cm?
Durchschlagsspannung: 17 kV
Widerstand: 8,4 x 10°

52 m bei 1.000 V

TAZH T'ITA HAEKTPIKH EKKENQZH 17kV
ANTIZTATZH 840000000 Q@ 52M ZTA 1000V

KQA. 2000001014
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Art.-Nr. ‘ Bezeichnung T fVPE
840 014 | Voltec Elektronischer Sicherheitsreiniger, 200 ml | 6/12
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Zum punktgenauen Reinigen an unzugéanglichen Stellen

Techtan xoa. 2000001004
Hochdruck-Reinigungs- und Kaltespray
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T'IA éYSHMA |
KAGAPIEZMO i
KAI AIOBOMAH
®GEPMOTHTAE i
ENANTIA SE !
SKONH Ena¢pIA e Kraftiges

BPQMIA durch hohen Drug
$IANH ME )
NIEZH 5 BAR -ij;-‘
AINEI MIA U
NIOZOTHTA
EQE 80AIT ; _
it EIGENSCHAFTEN ANWENDUNGSHINWEISE
EQY TO TEMAEY g Techtan ist ein hochwirksames, intensives Achtung: Beim Spriihen Uber Kopf tritt das
TAIO I'PAMMA Reinigungs- und Kaltespray zum Entfernen Trerbm:;til nlcr:jt %agform!% Szof"‘.d:j‘m flissig
aus und kann dabei zum kurzfristigen
PIO TOY NEPIE von?tagb WM PR SE e Vereisen punktueller Stellen genutzt werden.
XOMENOY . zugénglichen Stellen
W Das spezielle Treibmittel ist unbrennbar, In Dauereinsatz kihit das austretende Treib-
IIOAY AIAO geruchslos und hinterldsst keinerlei mittel die Dose so stark ab, daB der Dosen-
STHN XPHSH Ruckstande druck sich vermindern kann. In djesem Fall h
; T die Dose auf Raumtemperatur bringen.
H OIEZH MENEI B Sehr einfache Anwendung mit kraftigem und :l
i i lhbild durch das ; ; o :
STAGEPH EQF genau zielgerichtetem Sprii .
© spezielle Spriihrohr TEOHN'SCHE DATEN e u.l
TO TENOZ. gt ; 5
W Dose ist zu 100 % mit reinem Wirkstoff beflillt, Doseninnendruck: 5 bar -
EIAIKA KATA d?her stabiler Gasdruck bis zum Ende der Doseninhalt: ergibt {iber 80 Liter
Fllung expandiertes Gas 2
ZKEYAZMENH - = i i
STAAH ANO W Spezielle Alumonobloc-Dose fir den extrem  Dose: Spezielle Aluminium-Monoblock-Dose I
hohen Betriebsdruck (bis zu 15 bar bei 50°C) ekl Frai
ANOYMINIO Treibmittel: FCKW-freies Techtan 134 0
ggzség 840 012 Techtan Hochdruck-Reinigungs- und Kéltespray, 400 ml |~
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