. . Der Werkstattexperte p

Unterbodenschutzwachs

“braun” und “schwarz”

* Korrosionsschutzmittel* zum Schutz von allen Karosserie-

Chassis an Automobilen, LKW und Bussen

* Hoher Korrosionsschutz auf Wachsbasis dadurch gut wasser- und

streusalzbestéandig

¢ Auch in dinnen Schichten sehr abriebfest, durch
einen zdhelastischen Film nach dem Verdunsten
der Losemittelreste

» Haftet sehr gut auf verschiedenen Metalluntergriinden

sowie auf PVC Unterbodenschutzverkleidungen
* Bildet nach Verdunstung des Lésemittels einen

z&helastischen, wachsartigen Film mit

hervorragenden, korrosions- und steinschlag-

schitzenden Eigenschaften, auch in diinnen Schichten &

¢ Dauerelastisch, schlag- und abriebfest
e Greift Kunststoffe, Lacke und Gummi nicht an
¢ Nebelfrei verspritzbar bei 20°C, tropffrei —

zieht keine Faden
*auf Wachsbasis schwarze Ausfiihrung und

auf Kunststoffbasis braune Ausfihrung -‘ KEPI SE AYO XPOMATISMOYS KASE KAI
e MAYPO [IOY XPHEIMONOIEITAI ETO AIO KATQ
Art.-Nr. | Bezeichnung VPE MEPOEZ TOY AYTOKINHTOY KATAAAHAO KAI
‘___ _ T'TA $OPTHI'A NEQPOPEIA IIOY IINHTONTAI
| 825 002 Unterbodenschutzwachs “schwarz”, 500 mi Spray | 12/24 TYNEXQY ANNO AANATONEPO H XHMIKA THX
900 309 Unterbodenschutzwachs “schwarz”, 1.000 mi 12/24 ATSANTOY. AEN DXHMATIZEI AXNA KATA TO

KEPOIIIZA MAYPH TE ZNPEY 500MA
2710031003

KEPOIIIZA IYNGET.MAYPH 1AIT.
2710031004

KEPI AIA$ANO TI'IA TA EIQTEPIKA
MEPH TOY AYTOKINHTOY ME BAXH

TO KEPI KAI ANTIZKQPIAKA IIPOZ-
OETA. AYNATON NA XPHZIMOIIOIHGEI
KAI ZE XAMHAEZ GEPMOKPAXIEX +10C
EMIIOAIZEI THN ESANNAQYXH THX
ZKOYPIAY KAI ZE MEPH IIOY EXOYN
APXIXEI NA EM®ANIZETAI ZKOYPIA
T'TA XPHZH ME IIIZTOAI 1AIT

YEKAZMA AEN EINIAPA ZTO XPOMA H EITA IINA

Hohlraumwachs =~

* Transparenter Korrosionsschutz zur Innenausspriihung
von Hohlraumen an Fahrzeugen und Maschinen auf Basis
konservierender Wachse und ausgewdahlter Rostschutzadditive

* Extrem hohe Kriechfahigkeit, unterwandert und
verdréngt Feuchtigkeit

* Bereits vorhandener Rost wird durchdrungen
und ein Weiterrosten weitgehend verhindert

* Auch bei niedrigen Temperaturen (ab 10°C)
gut verarbeitbar

* Hohe Warmebestandigkeit, kélte- und
salzwasserbestédndig

* Hochste Ergiebigkeit, wirtschaftlich im
Verbrauch

¢ Einsetzbar zur Ergdnzung der werkseitigen
Hohlraumversiegelung bei Neufahrzeugen

e Zur Nachbehandlung von Versiegelungen nach
2 bis 3 Jahren

900301 | Hohlraumwachs, 1.000 ml 12/24

Einsatzgebiete:

in Kfz-Werkstatten bei Neufahrzeugen, Gebrauchtsfahrzeugen und zur
Ergdnzung des Korrosionsschutzes nach einer Unfallreparatur. L&Bt sich mit den
gebrauchlichen Drucksprihpistolen oder Airless-Spriihgeréten (bei einem Druck
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