Aludieren — Aluminiumloten in einer neuen Dimension

Aluminiumiot

AL 400

VORTEILE

1. Kein Zusammenfallen oder
Wegschmelzen des Werkstoffes

durch die geringe Arbeitstemperatur
von nur ca. 380°C

2. Keine gesundheitsschadlichen

Flussmittel erforderlich,

da lediglich die Oxidschicht des Grundmaterials
aufgerissen werden muss

3. Wenig Verzug im Grundmaterial

durch die geringe Arbeitstemperatur von ca. 380°C

EIGENSCHAFTEN.

Kein Zusammenfallen/Wegschmelzen des Werkstoffes
durch die geringe Arbeitstemperatur von ca. 380°C (statt
ca. 600°C bei gewdhnlichen Hartloten)

Kann mit verschiedensten Warmequellen eingesetzt
werden, z.B. Lotpistole, Propan, Butan, HeiBluft, etc.

Verbindung kann durch Erhitzen auf Gber 400°C einfach
wieder getrennt werden

| EINSATZBEREICHE

Verbinden von Aluminium, Alulegierungen, AluguB3 und
Alu-Zinklegierungen

Verbinden von Aluminiumteilen auch unterschiedlichster
Legierung und Materialstarke wie z. B. Olwannen,
Kettenschutze bei Motorsagen, Oldtimerrestaurierung,
Motorrad- und KFZ-Instandsetzung

Beseitigung von Rissen oder Léchern an defekten
Alugehausen oder Deckeln

Geeignet zum anschlieBenden Schleifen, Polieren, Bohren
und Gewindeschneiden

Anwendungshinweise:
1. Werkstick erwdrmen

2. Die Arbeitstemperatur ist erreicht,
wenn das AL 400 sich auf dem
Material verflissigt, AL 400 wird
aufgetragen

. Mit Schraubendreherklinge die
Oxidschicht aufreiBen

. Langsames Abkuhlen (nicht abschrecken!)

Technische Daten:
Zugfestigkeit: bis 118 MPa

KQA 04510224

2. Arbeitstemperatur ist
erreicht, wenn sich AL 400
verfliissigt, AL 400 wird
aufgetragen

3. Mit Schraubendreher die
Oxidschicht aufreiBen

4. Langsam abkihlen
lassen (nicht abschrecken)

AEN ZTAZEI TO YAIKO KAI AEN
®EYTEI ENEIAH AMNAITEITAI
XAMHAH ©OEPMOKPAZIA 380C
AEN XPEIAZETAI H XPHZH
AAOIOHZ NOY ZXHMATIZEI ANA
OYMIAZEIZ ENIBAABEIZ TIA
THN YTEIA.

XPHZH:

OEPMAINOYME TO MEPOZ
ZYITKOAAHZHZ. AANOIBOYME
TO YAIKO AL 400 NOY AO-
rQ THz ©EPMOTHTOZ
AIQNEI. ME ENA KA
TZABIAI BTAZOYME
TA YTNMOAOIMATA

AO®HNOYME

NA KPYQZEI
Art.-Nr. Bezeichnung
224 000 | AL 400 Aluminiumlot, 600 g
224 001 AL 400 Aluminiumlot, Set 4-tlg.

bestehend aus:
— AL 400 Aluminiumlot, 400 g Packung
- Hochleistungs-Létpistole ,Express”

- Technolit-Schlitzschraubendreher
- Vollnappa-Handschuh
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