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Der Werkstattexperte

EAEYGEPO ANO g
BAPIO NOY KANE! KAKO

TTHN YTEIA HAEKTPOAIO NT 90

KAI NT 90-1

KATAAAHAO INA E®GAPMO
FEXZ ZE ZXEAON OAA TA
XYTA AOIQ EIAIKHZ ENI-
KAAYWHZ. PAOEZ zZYT-
KOAAHZHZ XQPIZ ZKOY-
PIA AOI'Q THZ MNEPIEKTI-
KOTHTAZ ZE NIKEA.
IAANIKO I'lA EMIZKEYEZ
2E OAEZ TIiZ OEZEIZ
EKTOZ TQN ANAITOMQ-
2ZEQN TIATI ENITPENEI
THN XPHZH ZE ENIMNE-
AEZ H KAGETEZ ENIDA-

KQA. 035513425
2,5X300MM
035513432
3,2X350MM

Art-Nv. | Bezsichnung | MaBe  |vpE (Ml NEIES. KATAMKAOTIA
133432 | NT 90 3,25 x 350 mm 2,5kg 5kg AQN.

1 . Einsetzbar fiir fast alle Gusswerkstoffe

durch spezielle Legierung

2. Korrosionsfreie SchweiBnihte

aufgrund eines sehr hohen Nickelanteils

3. Ideal zum Reparieren von Gussteilen in

eingebautem Zustand,
da sich die Elektrode in allen Lagen (auBer Fallnaht) schweiBen lasst

; 8 Hochnickelhaltige Stabelektrode fiir die
meisten Gusswerkstoffe,
ebenso in Verbindung mit Stahl-, Eisen- und Kupferwerkstoffen

2. Fiir Verbindungs- und Auftrags-
schweiBungen geeignet

3. Unempfindlich gegeniiber Strombe-

lastungen,
durch Spezialkomponente der Umhillung und gute Leitfahigkeit
des Bi-Metall-Kerndrahtes
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