Der Werkstattexperte

spritzbare und streichbare

Nahtabdichtung

* Durch Luftfeuchtigkeit hdrtender, dauerelastischer
Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff fiir den Karosserie-
und Fahrzeugbau, Klimatechnik und Metallbau

¢ Gute Haftung auf vielen Metallen z. B. Aluminium, Stahl
(auch verzinkt), Lacken und Grundierungen, auf .
Glas, Duro- und Thermoplasten (auser PE, PR, PTFE)

s Pastds, streich- und spachtelfahig

2710032215-MAYPO
2710032216-TKPI
2710032214-ARMIPO
271003263-MAYPO
2710032631-TKPI
2710032630-AZNIPO

Pinsel mit weiBen Perlonborsten

fiir Karroseriedichtung streichfihig
9876230

AN |
701 207

Pinsel 30 mm 1

IIINEANO APMOKOANAY T'IA THN EIANOIVH
ITIZ ENQIEIX ME YNEX AIIO PERLON

91730120033
08050120115
9173012002
900 306 | Streichbar 310 ml ~ schwarz
900 307 Streichbar 310 ml grau 12
900 308 Streichbar 310 ml weiB X 12
900 316 Spritzbar 310 ml schwarz 12
900 317 Spritzbar 310 ml grau 12
900 318 | Spritzbar 310 ml weifB 12
701 001-01 passende Handkartuschenplstole (siehe Seite 267/268)
| 700 721 passende Druckluft Spritzpistole (siehe Seite 267/268)
701 001 passende Handkartuschenpistole (siehe Seite 267/268)

APMOKKOMNA T'IA IIINEAO ZE ®YZIITIO
AXIIPH

MAYPH
TKPI

APMOKOANA TNINEAOY 1KIA.

EYKOAH XTHN EIIANOIVH I'IA TIX
ENQZEIX IIOY EXOYN ZYI'KOANNHGEI
AOYAEYETAI EYKONA ME TO IIINEAO

H THN ZIIATOYAA

LTETNQNEI T'PHT'OPA BASETAI EYKONA
KAI INAPAMENEI EAEZNTIKH XQPIX

NA EEPENETAI. AEN EIHPEAZETAI
AIIO NEPO H NAAIQN MHXANHX

Einsatzbereiche

Nahte in Karosserien wie SchweiBnahte und Metalliiberlappungen an
Front- und Heckschurzen, Rickwand, Motorraum, Kofferraumboden,
Boden im Fahrgastraum, Seitenwand, Radkasten, Fahrzeugunterboden,
Kotflligel etc.

Karosseriedichtung
streichfahig

Leicht streichfdhige Dichtmasse zum Abdichten von Né&hten,
Falzen, Fugen und Uberlappungen in Karosserien

Geeignet fur Pinsel- oder Spachtelauftragungen
Schnelltrocknend, tropffrei, schnell Uberlackierbar, dauerbesténdig

Ausgezeichnete Haftung, dauerelastisch bei 0
.. AN n”

hoher Standfestigkeit kein Fadenzug

Die bleibende Pinselstruktur hat das
Aussehen werksseitig ausgerlsteter
Fahrzeuge

Bestandig gegen Wasser und Mineral6lspritzer

Bezeichnung 2710032604 | VPE
Karossenedtchtung strelchfahlg, 1 kg

900 435

Techno-elit 099
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