Hochlegierte Stabelektrode

Nox 229 & l echnolit

VORTEILE

1. Sehr gut geeignet zum Reparatur-
schweillen,

da sie sich durch eine Speziallegierung unterschiedlichsten
Materialen anpasst

2. Hervorragend einsetzbar an mecha-
nisch hoch belasteten Materialien
durch eine Zugfestigkeit von 750 - 820 MPa

3.Im Temperaturbereich bis 1100°C
sowie im Edelstahl-, Werkzeug- und
Maschinenbau einsetzbar,

da absolut hitze- und korrosionsbestdndig

mreraen |  HAEKTPOAIA

Hochlegierte Stabelekirode flr Reparatur- und
InstandsetzungsschweiBungen an schwer schweiBbaren

Stahlen Normbezeichnung:

Ausgezeichnete Zind- und SchweiBeigenschaften EN 1600: E299 R 12

Leicht entfernbare Schlacke DIN 8556: E29 9 R 26

Sehr sauberes und feinschuppiges Nahtaussehen ohne AWS A 5.4: E 312-16

Einbrand kerben NFA 81-345: EZ 299 R 23
KATAAAHAO IMA ENIZKEYEZ £YTKOAAHZHZ AOIMQ IKA-
NOTHTAZ NMPOZ®YZHX ZE AIADOPA YAIKA. EXEI META Stromart/Polung:
AH ANTOXH ZE YAIKA NMOY KATAMONOYNTAI MHXANI- ; KQA. 030122920
KA AOrQ ANTOXHZ ZE EA=H 750-820MPa. EQAPMOIH | | = + |~ | pieichstrom/Pluspol 030122925
2E METAAAA INOX, KATAZKEYH MHXANQN EQZX +1100C 0301229325
PA®H XQPIX KAWIMO KAI ANTOXH XTH ZKOYPIA.

SchweiBpositionen
EINSATZBEREICHE
Unterhalt- und Reparaturbereich m g . E m

Hochbelastete Stahle PF PC PE

: : W H S U
Schwarz-WeiB-Verbindungen “

Verzinkte Stahle KQA. 030122920
Hochkohlestoffhaltige und korrosionsbestandige Stéhle 030122925
Manganhartstahle etc. 0301229325

Technische Daten:
Zugfestigkeit: ca. 750 - 820 MPa  ANTOXH EA=ZHZ 750-820 Mpa
Streckgrenze: ca. 570 - 610 MPa  OPIO®ETHZH 570-610 Mpa
Dehnung: ca. 18-22 % EA=H TENTQMA 18-22%
Kerbschlagarbeit: 40 - 80 Joule (+20°C) ANTOXH KPOYZHEZ 40-60 a :
Joule Art.-Nr. | Bezelchnung MaBe VPE
Grundwerkstoffe: SE 20C
Alle schwer schweiBbaren Stahle, wie Werkzeugstahle, e S 2,0 =D} i Bl
Schnellarbeitsstahle, Kohlenstoffstihle, Federstahle, Automatenstéhle, 122 125 | NOX 229 2,5 x 300 mm 2,5kg 5kg
Warmarbeitsstahle, Manganhartstahle, Vergltungsstihle, ferritische und 122 132 | NOX 229 | 325x 350 mm 2,5kg 5kg
martensitische Chromstahle. ! &
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