Der Werkstattexperte

Blitz-Politur-Spray

Fir extrem glatte und widerstandsfahige Oberflachen xPQN\A-\-AANA

2MPEY KAGAPIZMOY KAI I'YAAI-
2ZMATOZ AAKKAZ AYTOKINHTQN
ME 5-NMAH APAZH I'lIA MAAIA KAI
NEA XPQMATA ME AZTPAIMIAIA
APAZH. A MOAY BPQMIKA XPQ-
MATA XPEIAZETAI MNPIN NA MNMAYOEI
TO AYTOKINHTO. KATAAAHAH
OEPMOKPAZIATIA THN XPHZH
TOY +15C EQZ +35C .

. KAGAPIZEI

. MPOZTATEYEI

. FYAAIZEI

. MEPINOIEI AINONTAZ ENTYNQZH
KAINOYPTIOY

. AOHNEI ENA ®IAM MNPOZTAZIAZ
KEPQMATOZ, FEFONOZ NoY
AIQXNEI TO NEPO.

AANOIYTE ME BAMBAKEPO MNMANI
META TO WEKAZMA OAH THN EnI-
®ANEIA. META TO ZTEFNQMA
2KOYNIZTE ME ZTEFNO BAMBAKE-
PO MANI. OXI XPHZH ZTON HAIO

Anwendung:

Bei starker Verschmutzung die Oberflache vorher waschen und trocknen.
Das Technolit Blitz-Politur-Spray gleichméBig auftragen und unter kreisen-
den Bewegungen auf dem Lack verteilen. Abschnittweise vorgehen. Nach
dem Antrocknen mit einem weichen Tuch auspolieren. Empfohlene
Verarbeitungstemperatur von +15 bis +35°. Verarbeitung nicht in praller
Einsatzbereiche: Sonne oder auf heiBer Karosserie.

Universell fur jede Lack-Konservierung geeignet
e Sehr gut bei der Gebrauchtwagenaufbereitung

Art.-Nr. Bezeichnung 2705070 VPE
825 036 Blitz-Politur-Spray, 400 ml 24 / 48 Stk.

e |deal fur die Pflege von Kfz in Showrooms

Techno-elit 037
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