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GRAVITEX

Steinschlagschutz

Dauerhafter und elastischer Korrosions- und Steinschlagschuta
mit Anti-Drohn-Effekt an sichtbaren Fahrzeugpartien

Optimales Deckungsvermdgen
Besonders geeignet zur Erneuerung und L
Erganzung des werkseitigen Steinschlagschutzes

an Turen, Radkasten, Heckschiirzen,Spoilern,
Frontpartien, Schwellern, an den Fahrzeugboden, i
Heckpartien etc. T
Strukturierte Oberflachen von Kunst- |
stoffteilen wie StoBfangern oder
Armaturenbrett kénnen bei
Beschadigung wieder hergestellt werden
Leichte, saubere Verarbeitung, gute
Haftung, schnelltrocknend

Bildet nach der Trocknung einen zuver-
lassigen Korrosionsschutz und ist
Uberlackierbar mit allen Lacken

Gute Standfestigkeit,

Warme- und wasserbesténdig

| Steln-
|schlag-| I
I schutz

1000mle |

Art-Nr. | Bezeichnung G

| 900 321 Stemschlagschutz schwarz 1 ther 12/24
900 322 Steinschlagschutz grau, 1 Liter 12/24
825 011 Steinschlagschutz-Spray, schwarz 500 ml | 12/24

KEPI AIA®ANO

I'TA TA EZQTEPIKA MEPH

ME MET'ANH ANTIAPAXH XTH
AHMIOYPI'IA KAI THN ANAXAITHXZH
THX XKOYPIAX. EMIIOAIZEI THN
EEANNQYH THX ZKOYPIAY KAI H HAH
YIIAPXOYXA XKOYPIA YIIOXQPEI AIO
TIX ANTIZKQPIAKEX IAIOTHTEZ TOY
ITIPOIONTOZ .

AINAITEITAI H $PONTIAA ME TO
INIPOION KAGE 2 H 3 XPONIA ANANO
T'A ME TIX ZYNGHKEX TOY IIEPIBANA
NAONTOZ .

¢IANH ME KEPI AIA$ANO

1 AIT.

[NPOXTATEYTIKO AIIO XKOYPIA KAI KTYIIH
MATA AIIO IETPEX ME ANTIKPAAA>MIKH
EIITAPAXH T'IA MAPXIIIE KAI MEPH KONTA
ITOYX TPOXOYZ. ZTEI'NQNEI I'PHI'OPA
KATI NPOXéYETAI ITA METANNIKA MEPH
I[IONY EYKONA. MIIOPEI NA BA$EI ME ONA
TA XPQMATA. KPATA T'EPA. KAI IIPOZTA
TEYEI AIIO NEPO KAI ZEXITH.
ATIATIGETAI ZE ZIPEY

XPOQMA MAYPO

KAI XE €IANH ENOX AITPOY

XPQMA MAYPO

XPQMA T'KPI

12710031104

2710031114
2710031103

Hohlraumwachs

e Auch bei niedrigen Temperaturen (ab 10°C)

* Hochste Ergiebigkeit, wirtschaftlich im

Transparenter Korrosionsschutz zur Innenausspriihung

von Hohirdumen an Fahrzeugen und Maschinen auf Basis
konservierender Wachse und ausgewdhiter Rostschutzadditive
Extrem hohe Kriechfdhigkeit, unterwandert und
verdréngt Feuchtigkeit

Bereits vorhandener Rost wird durchdrungen
und ein Weiterrosten weitgehend verhindert

gut verarbeitbar
Hohe Warmebestandigkeit, kélte- und
salzwasserbestandig

Verbrauch

Einsetzbar zur Ergénzung der werkseitigen
Hohlraumversiegelung bei Neufahrzeugen

Zur Nachbehandlung von Versiegelungen nach
2 bis 3 Jahren

900 301

12/24

Hohlraumwachs, 1.000 ml
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