Der Werkstattexperte

2-K-Kunststoffkleber ,,ocior

« 2-Komponenten Polyurethan Kleber fiir die Reparatur bruchbeschadigter
Kunststoffteile sowie fiir viele andere Reparaturzwecke

e Einfache und saubere Handhabung, kein Mischen oder Anrlihren

» Sehr schnelle Anfangshaftung innerhalb von 90 Sekunden

* Nicht tropfend

* Modellierbar

« Schnelle Aushartung durch optimierte, chemische Reaktion

« Nach 10-30 Minuten nachbearbeitbar (schleifbar nach 10 Min.)

« Hochfeste dauerelastische, schwundfreie Verbindung, bereits

276804035
276804924
276804901
276804800
902719 | 2-K-Kunststoffkleber ,ocior", 50 ml
902 706 | Primer fiir 2-K-Kunststoffkleber, 150 ml
902 704 Statikmischer, 12 Stick
902717 | Dosierpistole fiir 2-K-Kleber, rot KOAMA 2 ZYEZTATIKON T'TA IINAZTIKA

KO 50MA XPHXIMOIIOIOYNTAI PYI'XOI I'IA THN
OISTOAT METAA. ANAMIEH TON YAIKON

BG-X-84 Knetmetall

+ Zweikomponentiges Epoxyd-Harz fiir Verklebungen,
Modellierungen und Reparaturen

* Angewandte Technologie heift ,KaltschweiBen”

* Festigkeit kommt der des Lotens nahe

« Haftet auf allen Werkstiicken aus Metall, Glas,
Keramik, Holz und den meisten Kunststoffen |

¢ Chemikalienfest, Uberlackierbar und
hitzebestéandig bis +200°C

201202732
Art.-Nr. Bezeichnung
902 701 BG-X-84 Knetmetall, 1 kg Dose
840 002 BG-X- Spriihreiniger, 400 ml Spraydose
902 700 BG-X-84 Knetmetall-Set (bestehend aus
Einsatzbereiche ; 1 kg Dose und 2 BGX-Spriihreinigern)
Abdichtung von Rohren, Behéltern, Kabeldurchfilhrungen, Schwimm-

kérpern, Motorblécken, Booten etc., Modellieren herausgebrochener

Konstruktionsteile (z.B. Zahnréder), Reparatur hohlrdumiger Armaturen
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* Die unkomplizierte Lésung fiir alle Reparaturen
Zweikomponentiger Metallkitt fir das KaltschweiB-

.

verfahren Endfestigkeit
* Leichte Handhabung, schnelle Zubereitung und Temperatur-
KIT METANANOY genaue Dosierung durch die praktische Stabform - pestinign:

Druckfestigkeit
Zugfestigkeit
Share Harte D

Abschneiden - Verkneten - Verarbeiten
Bestandig gegen Ole, Alkohal, Ester, Salzwasser,
und die meisten Sauren und Laugen

Frei von Lésemitteln, hértet praktisch schrumpffrei aus §

I'TA THN EINIZKEYH
PHTMATQON H XIIAXME

Lagerfahigkeit
bei Raumtemp.

NON T'PANAZIQN “0120251
ME ANTOXH 300C +120cC *°*%9%° Ensatzborsiche
Einsetzbar als universelle Reparaturmasse im gesamten Industrie- und
= Handwerksbereich, speziell fir schnelle und feste Verklebungen von
!_A'rl.,er. Bezeichnung i Metallteilen und zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Lochern,
902 690 BG-X-Metallkitt 120°C, 114 g Le.ckagen und Und\c_hligkeilen an Maschinen‘teilen‘ Tank- und
902 695 BG-X-Metallkitt 300°C, 114 g Leitungsrohren, Behiltern, F'ur_'nnen und Ge.hausen. Balkongittern,
Treppengelandern und ausgerissenen Gewinden
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