Fallnaht-Universal-Elektrode

TS 1000 Super® ===
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Der Werkstattexperte

Montage- und
Fallnaht-Elektrode

SchweiBpositionen:

TS 91 k=TT

Normbezeichnung: W WS

EN 499: E 38 0 RC 11
DIN 1913: E 4322 R (C) 3
AWS A 5.1: E 6012

KQA.030110002
0301100025
030110003
030110004

Dunnblech-
Elektrode

TS 177

Normbezeichnung:
EN 499: E 42 0 RC 11

NFA 43 2/2 R 12

AWS A 5.1: E6013

NFA 81-309: E 51 2/2 R 12

SchweiBpositionen:
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SchweiBpositionen:

Scrmepositionen: KQA . 0301091  la 1 -

2] PA (PB) PF PG PC PE
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101901 | TS 1000 Super® | 2,00 x300mm = 8kg 40 kg
101 902 TS 1000 Super® 2,50 x 350 mm 8 kg 40kg
101 903 | TS 1000 Super® | 3,25 x 350 mm 8 kg 40kg
101904 TS 1000 Super® = 4,00x350mm  8kg 40kg

Montage-Universal-
Elektrode IENIXO
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DIN 1913: E5122 R(C)3 TIA WHAEEL AAMA |

PINEX

SchweiBpositionen:
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