/ . Der Werkstattexperte

SPRAY ZINK ME EIAIKA

Zinkofix streichfahig [IPOS@ETA I'IA NA ANTEXEI
LTHN ZKOYPIA. KATANNHNO KAI T'IA IIONTEZ

» Gegen Salz und Wasser resistenter, schnell-
trocknender und streichbarer Korrosionsschutz

« Nach DIN 53167 Salzspriihtest; nach DIN 50021 SS Zinkofix Sp ray

240 Stunden; nach DIN 53151 Gitterschnittprifung; + Schnelltrocknender Korrosionsschutz mit guter

o e Sk snibionlin g 7 Kond s — Deckkraft, extremer Haftfdhigkeit und einwandfreier
AL i e 1], Rah BEE BLOT _Dn s o e T Langzeitbestindigkeit - selbst gegen aggressives
und Spritzwassertest, 240 Stunden; Pt A

» Kurzzeitig bestandig gegen Superkraftstoff
(bleifrei)

ZINK TI'IA EINEEEPTAXIA ME
[IINEAO. ANTOXH META
NAH ZTO ANATONEPO.
20000352

* Dunkelgraue Farbung
¢ Getrockneter Uberzug bleibt haftelastisch
¢ Schiitzt Stahlplatten, Rohre, Leitplanken
sowie Stahlkonstruktionen gegen Rost
e Eignet sich auch als Grundiermittel
und PunktschweiBfarbe

ZKOYPO TKPI

902 oés Zlnkoflx 1 kg Dose

KATA DIN 50021SS T'IA ANTOXH ZE O@AAAEEINO M
NEPO ZE 240 QPEZ. ANTEXEI I'IA AITO XPONO | 800 003 Zinkofix, 500 ml Spraydose
TE SOYNEP BENZINH AMOAYBAH.

mzra neo Warmeschutzpaste

ZTAZIAR . ] &
* Wiederverwendbare Paste zur Verhinderung von Warme-
AlIO THN schaden wie Glasbruch, Lackabbrand, Verformungen, Ver-
OEPMOTHTA schmoren von Gummi oder Anlaufen von Edelstahl
EMIIOAIZEI ¢ Verhindert Warmeschéaden an Kunststoff-, Gummi-, Lack-,

THN METAAO Cht:om- gndSGfstne_irLen.h?ie sonst‘Pefi_m Scfr:w;eii’ien oder Léten
entlang der Schweinaht zwangslaufig auftreten

ZH @EPMOTH i opestindig bis +4000°C

TAYZ EQZ * Bietet auch hohe

+400C. Arbeitssicherheit in der
IPOSTATEYEI Nahe von OI- und

Benzinleitungen
ENIZHZ ZOAH Keine De- und Remontage

NQZEIxR von warmeempfindlichen
BENZINHXZ Teilen notwendig

H NAAIQN. 2039005-2, 5KG

Art-Nr. | Bezeichnung T e Einsatzbereiche
e : e = Karosseriebau, Werkstatten, Industrie- und Handwerksbetriebe
902 280 Warmeschutzpaste, 5 kg und 2,5 kg Eimer

Heat-Stopper-
_— Warmeschutzgel

OPOXTA * Verhindert beim L“oten unc.!. SchweiBen das
SIAS Entstehen von Warmeschaden an
empfindlichen Teilen und Materialien
METAAO ¢ Schitzt Glas, Gummi, Polster, Holz und Lacke

ZHZ e Verhindert Brand- und Lackschaden,
®EPMOTH Glasbruch, Deformierung und Verschmoren
TOZ von Kunststoff und Gummi

* Klares Gel hinterlasst keine Rickstidnde
EQX * Ausgezeichnete Haftung, einfach in der Anwendung
+1000C * Hitzebestandig bis +1.000°C
EMIIOAIZET + Schitzt vor Metallspritzern und Funken

BAABEZ * Ausgezeichnete Isolation, verhindert bzw. reduziert TR
dadurch Anlauffarben und Spannungen
LTHN *
BTN = _ " ROA . 7039%05, .
R 'g.‘— zeic I‘ t.". 9 - Stahl- und Metallbau, Kfz-Aufbereitung und Reparatur, Landmaschinen-
203900501 902 285 Heat-Stopper—Wa'rmeschutzgel‘ 500 mi Reparatur

TECHNO-ELIT & CO KG 650
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