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Langzeitkorrosionsschutz auf Wachsbasis
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Eigenschaften: IPOION I'IA YVHAER
* Hervorragender Langzeitkorrosionsschutz AIIATITHXEIX
* Geringe Tropfneigung MA BAXH TO
¢ Nach Trocknung grifffest, elastisch und sehr kélteflexibel KEPI
¢ Gute Hafteigenschaften KAI NPOZ®YTH
¢ Empfohlene Trockenschichtdicke 30 bis 40y E IIOAAA
¢ Frei von Bitumen, PVC und Schwermetall EIAH METAA-
¢ Erflllt nach DIN 50021 Salzsprihtest (mind. 240 Std.) -A\ON. 9
¢ Erflllt nach DIN 50017 Wasserdampftest (mind. 30 Runden) h o bl
Verarbeitung bei Materialtemperaturen 5 Rz

von +18°C bis +23°C i
¢ |deal verarbeitbar mit der EIIEEEPTAZIA IE GEPMO

Technolit® Druckluft-Unterbodenschutz-Spritzpistole KPAZIEX
(Art.-Nr.: 700 705, siehe Abbildung) 18-23C IAHPEI
¢ Lagerfahigkeit bis 12 Monate OAEY TIX

AIIATTHEEIZ

Einsatzgebiete:

¢ Universell zum Korrosionsschutz von Karosserie-Chassis
an Automobilen, LKW und Bussen

¢ Auch allgemein einzusetzen als Korrosionsschutzmittel,
z.B. in der Metall- und Schiffsbauindustrie, Garten- und XPHEIMOIIOIN

Landmaschinen STHN NAYXZIIAOIA YE ATPOTI

T 4 7 - . “hellbeige”

Langzeit-

Anwendungen: NEXZ KAI T'IA INPOXTAXIA TQON AIAPOPQON

Der gebrauchsfertige Unterbodenschutz wird METAANON .

mittels Luft- bzw. Airlesszerstaubung bei

Materialtemperaturen von +18°C bis +23°C e e et T

eingesetzt. Vor Gebrauch Produkt gut LR TR i s e L e

aufschitteln. 900 337 Langzeitkorrosionsschutz auf Wachsbasis, 1000 ml 12/24 Dosen |
2 7 1 O O 3 1 O O 4 5 700 705 Druckluft-Unterbodenschutz-Spritzpistole ,Profi-Line” |1 Stlick
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