Klebstoffe

Der Werkstattexperte

Technogum Dichtfix

Faserarmierte elastische

Allzweckdichtmasse
APMOKOAAA EAAZTIKH NA MIKPOPHITMATA H

Eigenschaften: APMOYZ ZE KTIPIA

* Kostenginstige und wirksame Reparatur von Léchern oder Rissen
im gesamten Baubereich durch einfaches Uberstreichen oder Uber-
spachteln

* Nahezu Uberall einsetzbar, da die dauerelastische Dichtmasse auf
praktisch allen Untergriinden hervorragend haftet

* Uberbriickt auch Lécher oder Risse bis zu 10 mm da hochelastisch

Dichtet sofort und dauerhaft,
auch auf nassen Untergrinden,
bei Regen, Schnee oder Frost!
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* Haftet auf allen Untergrinden im Dachbereich z.B. Bitumen, Teer, KEPAMYAIA, MIIETON, NETPE
Aluminium, Kupfer, Zinn, Blei, Stein, Beton, Schiefer XAAKO:ZKEMEZ, AAMAPINOZKENE
oder Schindeln AOYKIA, YAIKA ANO PVC MOYZAMA

¢ Einsetzbar an Flachdachern, Dachfenstern, Entliiftungen, AEZ ®OPTHIQN, KAMINAAEZ,

Dachrinnen, Fallrohren, First oder Kehlblechen, Schornsteinképfen, und
Kombiblechverwahrungen, Mauerwerk, Ubergingen und Verbindungen
sowie an PVC-, Steinzeug- und GuBabwasserrohren

* Anwendbar auch auf Teichfolien, LKW-Planen, Booten und & - ’:::10
Caravanaufbauten AMAA Ol EMIPANEIEE MPEMNEI NA EINAI KAGAPEX E 5 Dichfix
AMNO ZKONEZ H BPQMIEXZ. TA METAAAA NA KAGA P - . =

Anwendung: PIZONTAI ANO AINH M.X. ME KAGAPIZTIKO ®PENQN
Untergrund muss frei von Schmutz, Moos und nichthaftenden Teilen
sein. Alu, Zink und Kupfer mit handelstiblichen Reinigern z. B. Brekutex®
vorbehandeln. Ist gebrauchsfertig und darf nicht verdinnt werden.
Einfach aufspritzen oder aufstreichen.

>TEPEOIOIEITAI X=TON AEPA MIMOPEI NA
“arbton grau. Konsistenz pastds. Lufttrocknend. Nach Abtrocknung tber-
streichbar mit Acryllacken und Alkydfarbe. Bei Lagerung in geschlossenem
Zustand mind. 2 Jahre haltbar - nach Offnung mindestens 12 Monate.

902 536 Technogum Dichtfix, 310 ml Kartusche
902 537 Technogum Dichtfix, 2 Liter Dose
701 001-01 Handkartuschenpistole ,,Profi Line"

Pdapdo1 Beppevopevng olAIkOVNG ME avToxn oTnv Beppokpacia

HeiBklebestick H K 200 £wg +70C KatdAANAo yia PETaAAQ, TTAQGTIKG, YUOAi, EUA0 1 UAI-

KG S10@popeTIKA peTagl Toug. Xpovog oTepaiotroinong 12 deur.
* Schmelzklebstoff auf Ethylen-Vinyl-Acetatbasis NAARpn okAfpuvon erépyetal o€ 3 Aertd. Emreepyaoia og Ogp-
* Resistent gegeniiber den meisten Umwelteinflissen Hokpaoia amd +170C éwg +190C. Ze 500 aTTOXPWOEIS HAUPO

* Temperaturbestédndigkeit von ca. +70°C
* Geeignet fur Metalle, Kunststoffe, Glas, Holz bzw. speziellen
Materialien mit unterschiedlichen Oberflachen

Ko didgavo.
KQA. 03060011 AIAGANH

KQA. 03060012 MAYPH

Technische Daten:

Fixierzeit: 12 Sek.

Topfzeit (Abbindezeit): 25 Sek.

Aushértezeit: ca. 3 Min. (je nach Klebstoffmenge)
Spaltfullvermégen: 10 mm

Lagerbestandigkeit: bei Temperaturen

zwischen 15°C - 35°C unbegrenzt

Verarbeitungstemperatur: 170°C bis 190°C )
Léange: 19 cm Art.-Nr.
“arbe: heligelb 902 765
.8 Technolit®* GmbH -+ Der Werkstattexperte + IndustriestraBe 8 « D-36137 GroBenlider/Germany
lGCh”OIIt ITHAKIS STR. 63 GR-18233 RENTIS-PIRAEUS GRIECHENLAND
TEL. 0030 210 49 000 64 FAX 210 49 000 72 info@techno-elit.gr N 143




	Page 1

