_ Der Werkstattexperte

LIIPEY ZINK I'IA [IPOXTAXIA AIIO THN XKOYPIA
Zinkspray

s Korrosionsschiitzendes, schnelltrocknendes
und festhaftendes Zinkspray

¢ Elektrisch leitféhig

¢ Hitzebestandig bis +490°C

¢ Auch als PunktschweiBfarbe geeignet

LIIPEY ZINK 500MA

ANTOXH EQE +490C KATANNHNAO KAI
T'IA IIONTAPIZIEX

Zinkausbesserungsspray

BEATIQTIKO ¢ Enthilt 98,5 - 99% reines Zink zum Korrosionsschutz
ME IOEPIEKTI und zur Ausbesserung von frisch feuerverzinkten
KOTHTA KAGA Werkstiicken

* Farbgleich mit frischer Feuerverzinkung (hellsilbrig)
POY VEYAAPTY * Anwendbar auf fast allen Oberflachen
POY 98,5 EQZ, Schnelltrocknender, glatter und porenfreier
99% XPHEIMO  Qoperfischenfim und hohe Abriebfestigkeit
NOIEITAI ZE .« Temperaturbestindig bis +490°C
ONEX TIX EIII ¢ Auch als PunktschweiBfarbe einsetzbar
$ANEIEZ ¢ Ebenfalls zur Verschénerung verwitterter
SE SIPEY Oberflachen geeignet

500 MA.

800 000

BEATIQTIKO TI'IA

EPTAZIEL META Zinkausbesserungsfarbe

THN ZYTKOANHZIH

H META AIIO EINEZEPTA ° iil!::rig-helh: §pizialfar:izurrl; g:fetktv%llen. Nkachar-
eiten von frischen un earbeiteten Verzinkungen

ZIA ME TPOXO KOIHZ Eignet sich zum Ausbessern von kleinen Schaden

H ¢PEZA ITA MEPH an Feuerverzinkungen (z.B. entstanden durch =

| IOY EXOYN KAEI Schneiden oder Frasen)
* Hitzebestandig bis +80°C,

MIOPEI NA I'INEI kurzzeitig bis +100-120°C
EIANOI¥H ME TO * Resistenz gegen Witterungs-
INIPOION einfliisse

ANTEXEI ZE AXXH
MEZ KAIPIKEZ
ZYNGHKEZ

902 050

Zin aus_t;esserungs arbe, ml Dose )
902 051 Zinkausbessrungsfarbe, 2,51 Dose 20000351
902 052 Zinkausbesserungsfarbe, 30 kg Gebinde

Techno-elit 093
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