Der Werkstattexperte

Streichbare Nahtabdichtung

* Durch Luftfeuchtigkeit hartender, dauerelastischer
Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff flir den
Karosserie- und Fahrzeugbau, Klimatechnik und E 2
Metallbau

e Gute Haftung auf vielen Metallen z. B. Aluminium, Stahl
(auch verzinkt), Lacken und Grundierungen, auf Glas,
Duro- und Thermoplasten (auBer PE, PP, PTFE)

* Pastds, streich- und spachtelfahig

* Gute Standfestigkeit, mit vielen Lacken (nach vorherigem
Vertraglichkeitstest) sofort nach Auftragung Uberspritzbar

¢ Feuchtigkeits- und witterungsbestandig

» Temperatureinsatzbereich von -40°C bis +80°C

2710032215-MAYPH

2710032216-TKPI i

2710032214-AXNIPH

Einsatzbereiche

e o S e : Alle Arbeiten, bei denen abgedichtet, geklebt und schnell Uberlackiert
Art.-Nr. Bum“mg G EEEE VPE werden muss, z. B. N&hte in Karosserien wie SchweiBnéhte und
900 306 | Streichb. Nahtabdichtung, 310 ml schwarz | 12 Metalliiberlappungen an Front- und Heckschiirzen, Riickwand etc.
900 307 Streichb. Nahtabdichtung, 310 ml grau 12 m
z i = = passende Handkartuschenpresse Art.-Nr. 701 001-01 siehe Seite 267
900 308 Streichb. Nahtabdichtung, 310 ml weiB 12 [ passende Druckluftspritzpistole Art.-Nr. 700 721 siehe Seite 268

APMOKONNA IIAPAMENEI XE XZYNEXH ENAXTIKOTHTA KONANA KAI XZTEI'ANOIIOIEI
I'TA TIX ENQZEIX TON METANNIKON MEPON ZITA AYTOKINHTA ZE KONTEINEP XE
KAIMATIXTIKA XYXTHMATA AKOMH EXEI IIOAY KAAH IKANOTHTA IIPOZ$YZHX XZE
ANOYMINIO I'ANBANIXMENA MEPH BAMENA MEPH KAI I'YAAI. MIIOPEI NA XPHXIMO
[IOIHGEI ME ZIIATOYAA H ININENAO. INEPIEXEI IXOKYANIO ANTEXEI ZTIZ KAYTEX
AKTINEZ TOY HAIOY. -40C QX +80C MAYPH-AZINPH-TKPI

Spritzbare Nahtabdichtung

¢ Einkomponentiger Kieb-/ Dichtstoff auf der Basis eineg_
Mischpolymers, durch Luftfeuchtigkeit hartend {

* Elastisch, gut feuchtigkeits-, witterungs- und
temperaturbestandig von -40°C bis +80°C
(kurzfristig bis 120°C)

* Mit vielen Lacken bei Zimmertemperaturen direkt
nach der Anwendung (nach der Hautbildung von
ca. 20 Minuten) Uberlackierbar, idealerweise
innerhalb ca. 2 Stunden

* Gute Haftung auf Metallen (Zink, Aluminium, Stahl),
arundiertem und lackiertem Metall.

271003263-MAYPH

2710032631-TKPI

2710032630-AZNPH

Einsatzbereiche Art-Nr. | Bezeichnung

Karosseriebereich, Container- und Fahrzeugbau, Liftungs- und 900 316 Spritzb. Nahtabdichtung, 310 ml schwarz
Klimatechnik, Metallbau, Elektroindustrie etc. 900 317 | Spritzb. Nahtabdichtung, 310 ml grau
900 318 Spritzb. Nahtabdichtung, 310 ml wei

m passende Handkartuschenpresse Art.-Nr. 701 001-01 sie
passende Druckluftspritzpistole Art.-Nr. 700 721 siehe Se

APMOKONNA WEKAZOMENH ENOX ZYXTATIKOY ME BAXH ENOX MITMATOX AIIO IIOAYMEPH
NPOL$YETAI EYKONA ME ONA TA XPQMATA. XPONOX EITEI'NQMATOEZ 20 AEITA
[IPOZ®YETAI XE ONA TA METAANA. EKTOZ AIIO PE PP PTFE.MAYPH-AXIIPH-TKPI

Techno-elit 096



	Page 1

