Spezieller SchweiBdraht fiir rostfreie, warmfeste Stahle

Inomax 2

Inomax 4

VORTEILE

1. Stabil brennender Lichtbogen und
erheblich weniger SchweiBspritzer,
durch niob-stabilisiertes Schweigut

2. Bessere Drahtférderung und optimale

Stromiibertragung zum Schweif3draht

durch die matt gezogene, rauere Drahtoberfldche

3. GleichmaBigere Struktur und geringer
konkaver Aufbau der Schwei3naht,

durch spezielle niob-stabilisierte Legierung und die rauere Oberflache

EIGENSCHAFTEN

Matt gezogene, rauere Oberflache bringt zwei deutliche Vorteile:
Bessere Drahtforderung durch héhere Haftreibung an den Vorschubrollen

Weniger Kontaktunterbrechungen in der Stromduse, da vorhandene
Fremdstoffablagerungen wie Ziehwachse und Oxide nicht am Einlass
der StromdUse abgestreift, sondern mittransportiert und im Lichtbogen
verbrannt werden

INOMAX 2

Normbezeichnung: DIN EN 12072 - G199 Nb
DIN 8556 - SG X5 Cr Ni Nb 199
Grundwerkstoffe: 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4948,

1.4301,1.4308, 1.4306

Mechan. Giitewerte: Zugfestigkeit: 590 MPa
Streckgrenze: 390 MPa
Bruchdehnung Ag: 32%
Kerbschlagarbeit: 85 Joule (+20°C)

Geeignete Schutzgase: DIN EN 439 M12-M13

E . . . I:g m Gleichstrom/Pluspol

PA PB PF PG PC
W H s F a

INOMAX 4 Art.-Nr. Bezeichnung VPE
Normbezeichnung: DIN EN 12072 - G 19123 Nb Si
DIN 8556 - SG X 5 Cr Ni Mo Nb 19 12 U R G | 10k
Grundwerkstoffe: 1.4583, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4435, 320 710 1,0 mm 15 kg
1.4408, 1.4404, 1.4301, 1.4306, 1.4308
' ’ : g 20 71
Mechan. Gilitewerte: Zugfestigkeit: 640 MPa e bl 13 kg
Streckgrenze: 400 MPa 320 908 0,8 mm 5 kg
Bruchdehnung Ag: 35% 20 91 10 mm K
Kerbschlagarbeit: 65 Joule (+20°C) = i 2l
Geeignete Schutzgase: DIN EN 439 M12-M13 320 808 Inoxmax 4 0.8 mm | 15 kg
320 810 1,0mm | 15kg
E . . - E E Gleichstrom/Pluspol 320 812 . 12mm 15 kg
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