;
TIN-Verzinnungspaste

* Gebrauchsfertiges Reparatur-Hilfsmittel fiir verschiedene
metallische Werkstoffe (z.B. Eisen, Kupfer, Messing)

* Sehr gut geeignet fir feine Arbeiten an g
unzuganglichen Stellen =

* Haupteinsatzgebiet ist die Vor-
verzinnung, z.B. bei Karosserie-
reparaturen mit Schwemmzinn

e Setzt sich selbst bei langerer

Lagerung nicht ab, somit ist eine

gleichmaBige Verzinnung

gewdhrleistet

1902 250 TIN-Verzinnungspaste, 1000 g Pinseldose | 27100 =
902 251 Naturwachs fiir Verzinnungsspachtel 1 kg Einsatzbereiche
: e i : Feinarbeiten bei Kfz- und Lkw- Karosserien, Unfall-Instandsetzung,
—9—02 252 Vz.arzmnungskoffer_ Set — 1 Oldtimer-Restauration, Werkzeugbau, Elektroindustrie
902 255 Zinnspachtel, 0,9 kg Dose mit Harter 3 2710030010 m chie ;
902 253 Verzinnungs—System ,,BIeifrei“—Set [ gi:ﬁ;;?:;;ﬁseé;? ;n;t bleifreiem Zinn und Létpistole siehe

I'IA AENTEX EPTAZIEX ZE AYTOKINHTA
$OPTHT'A, ANAKAINIXZEIZ I[IANATION
KAI ZTHN HAEKTPOBIOMHXANIA

ETOIMO IIPOX XPHXH IIPOION I'IA METAAAIKA MEPH
H MEPH AIIO XAANKO KAI MIIPOYTZO I'TA THN EINAAYYH
KATANNHNO KAI I'TA AYXZIIPOZITA MEPH.

Aluflex Kunstharzspachtel

¢ Aluminiumgefiillter Fiill- und Feinspachtel mit
hoher Viskositat fur eine homogene und
geschmeidige Oberflaichenverspachtelung

* Sehr gute Schleifbarkeit bei sehr hohem Abrieb durch eine genau
aufeinander abgestimmte Fillstoff- und Harzkombination

* Sehr gute Direkthaftung auf Stahlblech, Holz, GFK und

Polyesterlaminaten

Sehr geringe

Schrumpfung des

Spachtels bei Einbrenn-

lacken durch hohen

Festkérpergehalt

¢ Zieht keine Feuchtigkeit,

ist alterungs-, witterungs-

und UV-bestandig

Japansgachte. eta_
Japanspachtel, Kunststoff-Set, 4 tlg

902 521 701 045

Harter 40 g

TTOKOEZ ANOYMINIOY 2KINOE ME IIOAY KAAH LET ZIATOYAEZ LET ZIATOYAEZ
IKANOTHTA T'IA TPIVIMO AEN ANABEI ME TO METAMAIKEZ IAAZTIKEZ
1731044 1730045

TPIVIMO AEN MAZEYEI.
2710030045-2kg

Techno-elit 091
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