Die neue Hartauftragungselektrode von Technolit®

VORTEILE

1. Hohe VerschleiBfestigkeit bereits
in der der ersten Lage

2. GleichmaBiger SchmelzfluB
mit nahezu schlackefreiem
SchweiBgut

o

a;\\

/
i s

3. Sehr hohe Ausbringung
bis zu 210%

EIGENSCHAFTEN |

Umhdillte Hochleistungselektrode mit ca. 210 % Ausbringung
Extrem hoher Widerstand gegen Abrieb

ULTRADUR setzt bei gleichmé&Bigem SchmelzfluB ein
nahezu schlackefreies Schweigut ab

Durch die extreme Harte weist das Schweifgut
Spannungsrisse in der Oberflache auf

YWHAHZ ANMOAOXZHZ HAEKTPOAIO ME ANTOXH ZTHN TPIBH. OMOIOMOP®H KATANO
MH YAIKOY AOIF'Q THXZ OMOIOMOP®HX TH=HZ AMNO THN MPQTH ZTIFMH THX ZYITKOA-
AHZHZ. YAIKO XQPIZ KAWIMATA KAI XQPIZ THN AHMIOYPTIA ZMINOGHPQN. MEFAAH
EMIKAAYWH QX 210% OTI NMIO KATAAAHAO A THN ANATOMQZzH ZE MEPH OMnoy
YNAPXEI YWHAOZ ZYNTEAEZTHZ TPIBHZ KAl AY=HMENH MIGANOTHTA ®OOPAZ YAI
KOY. OMNQz ZE 2MNAZTHPEZ ArPOTIKEZ MHXANEZ :TA KOMTIKA MEPH NMOY EPXON-
TAI ZE ENA®H ME TO EAA®OZ ZE AAQNIZTIKEZ MHXANEZ ZE AONTIA FKPEITEPZ

2E ZKAMTIKA MHXANHMATA MOY ZKABOYN TO XQMA ZE NMETPQAEI EAA®H. FENIKA
ANATOMQZEIZX ZE AZO®AATIKA ZKAMNTIKA. ZE ZKANTIKA A TO ANOIrMA ©GEMEAIQN
[lA TO FTEMIZMA MEPQN MNMOY XPEIAZONTAI MEFAAH ANTOXH ANO TPIBEZ KAI ONoyY
YMNAPXEI A®AIPEZH YAIKOY AOIrQ TPIBHZ EINAI KATAAAHAO TA NMAHOOZ METAA-
AQN MNMOY XPEIAZONTAI ANATOMQZH H EMIKAAYWH ME ENA YAIKO ANOGEKTIKOTEPO
AIATIOETAI ZE AIAMETPOYZ 2,5MM KAI 3,25MM ZE NAKETA TQN 5 KIAQN

Stromart/ Polung:

= + ~ | Gleichstrom/Pluspol
- Wechselstrom

0301140012
0301140013

VPE
2,5/5 kg

Art.-Nr. Bezeichnung MaBe
140 012 | ULTRADUR 22,5mm

ULTRADUR el

echnolit

140 013 | ULTRADUR @ 3,25 mm

| 2,5/5 kg
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