Die neue Hartauftragung von Technolit®

VORTEILE

1. Extreme Hirte und hohe VerschleiB3-
festigkeit

durch komplexe Karbide aus Chrom, Niob und Bor

2. Auch fiir kleine Schutzgasanlagen

ab 240 A Leistung

da Drahtdurchmesser von 1,2 mm

3. Glatte Oberfliche und wenig Einbrand

durch das leicht flieBende Schmelzbad

Auch fUr kleinere SchutzgasschweiBanlagen ab ca. 240 A Leistung

Extrem verschleiBfester Hartauftragungsdraht mit Bestandteilen
aus Cr, Nb und Bor-Karbiden

Sehr hoher Abrasionswiderstand bei mittlerer StoBbelastung

Durch die extreme Harte weist das Schweigut Spannungsrisse
in der Oberflache auf

MSG-Ultramax

KATAAAHAO KAI A MHXANEZ ZYTKOAAHZHZ ATO 240A.
AOIrQ THZ MIZHZ ZTO ZYPMA ME AIA®OPA KAPBIAIA ME
TAAAQN OMNQz XPOQMIOY KAN ENITYFXANETAI MIKPH ®©0
PA KAl ANAAQZH YAIKOY KAGQZ KAl MEFTAAH ZKAHPYNZH.
AKOMH ANMO®EYIONTAI PHITMATA ZTHN EMI®ANEIA AOI'Q
TAZHZ. KATAAAHAH AIAMETPOZ 1,2MM ME YAIKO MNMOY AEN
2TAZEI AEN KAITETAI KAl ZKAHPAINEI AMEZA KAI AEIA.

{1 Schar einlagig zu verschweiBen
kostet Sie weniger als

KATAAAHAO INA ANATOMQZEIZ ZE ZYZ-
KEYAZIA 5 KIA. & 15 KIAQN. YAIKO ANO
TEAOYMENO AINO KAPBIAIA METAAAQN

ME BAZH TO XPQMIO. MEFAAH ANGEKTI

o TR YD

BEST OF

Anwendbare Schutzgase:
Mischgase M21
Mechanische Giitewerte:
Harte 65 HRC

Stromart / Polung:

=+

Gleichstrom/Pluspol

KQA.
03560112  SKIA.
035601121 10KIA.

KOTHTA NA MHXANHMATA TPAKTEP »

AAQNIZTIKEZ MHXANEZ KAI TENIKA MH Art.-Nr. Bezeichnung ! MaBe VPE
XANEZ NOY ENEZEPTAZONTAI THN 'H 350036 | MSG-Ultramax | e1.2mm 5 kg Spule
Ornoy AHMIOYPIOYNTE TPIBEZX. 350 037 MSG-Ultramax | 1,2 mm 15 kg Spule
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