' Der Werkstattexperte

TPAZLEA TE SYIILITTA 400GR. H TE AOXEIO 25KIA.

ZTANTAPT AI@IOY Kennzeichnung K2K-30 DIN51825T2
stal’ldal'd' : Farbe natur
H Verdicker Lithiumseife
schmierfett Gebrauchstemperaturen °C -40 bis + 120°C Hausmethode
Tropfpunkt °C > 180°C DIN-ISO 2176
Art.-Nr. 23610040542 Walkenpenetration mm 10 265-295 DIN-ISO 2137
901 542 400g NLGI-Klasse 2
901 547 25 kg Hobbock Grundal Mineraldl
Festschmierstoff -
FlieBdruck bei -30°C: <= 1400 mbar DIN 51805
TPO@ IMN 5 Kennzeichnung KF2K-20
Lebensmittel- ‘.; { Farbe transparent
,le | Verdicker Aluminiumkomplexseife
schmierfett s Gebrauchstemperaturen °C -30 bis + 120°C Hausmethode
Tropfpunkt °C > 240°C DIN-ISO 2176
Art.-Nr. 2361 0040546 Walkenpenetration mm 10 -1 265-295 DIN-ISO 2137
901546 400 g NLGI—PfIasse 2 ) DIN 51818
Grundél med. WeiBdl
Festschmierstoff Z
FlieBdruck bei -20°C hPa < 1400 DIN 51806
MAKPAZ AIAPKE IA; Kennzeichnung KP 2K - 30
Langzeit- Farbe natur
Verdicker Lithiumseife
scnmierfett Gebrauchstemperaturen °C -35 bis + 120°C (kurzzeitig +140°C) Hausmethode
Tropfpunkt °C > 180°C DIN-1SO 2176
Art.-Nr. 26310040541 Walkenpenetration mm 10 -1 265-295 DIN-ISO 2137
901 541 400 g NLGI-Klasse 2 DIN 51818
901 549 25kg Grundol Mineralol
Festschmierstoff =
FlieBdruck bei -30°C: <= 1400 mbar DIN 51805

Schmierfett

Art-Nr. 23610040504
901 504 Kartusche 400 g
901 506 25 kg-Gebinde

MOAYBAEN I O Kennzeichnung -
Mo.ydban- Farbe dunkelgrau
Verdicker Lithiumseife
Mehrzweckfett Gebrauchstemperaturen °C -30 bis + 120°C Hausmethode
Tropfpunkt °C = 180°C DIN-ISO 2176
Art.-Nr. 23610040540 Walkenpenetration mm 10 280 +- 15 DIN-IS0 2137
901 540 400 g NLGI-Klasse 2
Grundol Mineralol
Festschmierstoff MOS2
FlieBdruck &
®E PPdOKPAz IAZ Kennzeichnung &)
HelBIager Farbe dunkelbraun
= Verdicker Aluminiumkomplexseife
SChmlerfett Gebrauchstemperaturen °C -25 bis + 190°C Hausmethode
Tropfpunkt °C = 210°C DIN-ISO 2176
Art.-Nr. 2361 0040544 Walkenpenetration mm 10 * 265 - 295 DIN-ISO 2137
901 544 HeiBlagerfett, 400 g N—— .
Grundol Mineralal
Festschmierstoff 5
FlieBdruck =
ZKAHPQN zm@HmN Kennzeichnung KP2N-20 DIN 51825 T 2
Extl’em- Farbe natur

Hausmethode
DIN-ISO 2178
DIN-1SO 2137

Verdicker Ca-Acetat-Komplex-Seife
Gebrauchstemperaturen *C -25 bis + 140°C
Tropfpunkt *C = 240°C
Walkenpenetration mm 10 7 265 - 205

NLGI-Klasse 2

Grunddl Mineralol

Festschmierstoff
FlieBdruck

bei -20°C hPa < 800

DIN 51805

TECHNO-ELIT & CO KG 652
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