Der Werkstattexperte

Fir viele Glas-Metallverklebungen

Technolit®-SpiegelfuBBkieber
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* Zum Verkleben von Rickspiegelhalterungen an Windschutzscheiben
* Zur Verbindung von vielen Glas-Metallverklebungen
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e Farbe: gelblich klar
~+ Temperaturbestandigkeit: -50°C bis +150°C

e Endfestigkeit: 24 Std. bei 20°C

e Haltbarkeit: 12 Monate bei 20°C (

Lieferumfang: 2

1 x SpiegelfuBkleber in 1,5 g Spritze \k “\,

3 x Katalysatorfoli g—
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1 x ausfuhrliche Anwendungshlnwelse KOAAA ZYPIITA 1,5 rp.

Lieferung im praktischen, wiederverschlieBbaren Polybeutel 3 MAAZTIKOI KATA
AYTEZ ZE ZAKKOY-
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Flache muss sauber, trocken und fettfrei sein. Katalysatorfolie der Groe KAEINEI.

des Spiegelfues entsprechend zuschneiden. Klebestelle auf der Wind-

schutzscheibe markieren. Technolit®-SpiegelfuBkleber auf den Spiegelfuf3

auftragen. Auf die Kontaktstelle der Windschutzscheibe ebenfalls etwas

Spiegelkleber aufbringen. Katalysatorfolie auf den mit Technolit®-Spiegel- 201 201 5
fuBkleber benetzten Spiegelfull legen und sofort auf die markierte Stelle
an der Windschutzscheibe driicken. Mindestens 1 Minute fest andriicken Art.-Nr. 1¢Beze“iahnung VPE

und 15 Minuten ruhen lassen. Die Endfestigkeit wird innerhalb der . : : ' -
~dchsten 24 Stunden erreicht. 902 804 | Technolit®-SpiegelfuBkleber, 1,5 g Spritze | 6/12 Stlick
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