DER WERKSTATTEXPERTE TE C H N [ E L
BP S00 brake protection e

Bremsscheiben-Schutzspray echnoli;

VORTEILE [IPOSTATEYTIKO ZIIPEY &PENQN

1. Einfache und sehr
schnelle Anwendung,
Ré&der missen nicht demontiert werden

2. Kratzfest, stoBfest und

schnelltrocknend,
nach 5 bis 10 Minuten staubtrocken

3. Keine Rostbildung an
Bremsscheiben,

durch hohen und dauerhaften
Korrosionsschutz

'EIGENSCHAFTEN

[IPOSTATEYEI TOYE AISKOYS TON
$PENQN AIIO THN £KOYPIA THN ANI
TH #OOPA TON AISKON KAI THN AH-
MIOYPT'IA AYAAKQSEQON AEN NEPIEXEI
PHTINES H SIAIKONH. AEN ENIAPA
£TO KAOYTEOYK H SE NAASTIKA IOY
BPIZKONTAI £TA MEPH TON $PENQN
H SKOYPIA AHMIOYPTEITAI EYKOAA
META TO IAYSIMO TON AYTOKINHTON
KAI EMIOAIZEI ITHN APXH £TO Q- e
ITO $PENAPIIMA. E"°’

BP 500

lechnoff*'_ i e pmtecm

.

YEKAZOYME AIIO 20-30CM ANIOZTAXZH
ZE OEPMOKPAZRIA +15C EQE +25C
ZE ITET'NH KAI KAGAPH AIIO ZKONEZ

ENISANEIA T'I’'AYTO TON ZKOIIO 0
XPHZIMOIIOIOYME KA®GAPIZTIKO BP 50 ot L
$PENQN. ke pmteci"

Anwendung: { Art.-Nr. 825 043

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Dose auf 850

Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur +15 bis +25°C.

Vor Gebrauch 2 Minuten gut schiitteln. Probesttick bespriihen.
Spriihentfernung 25 bis 30 cm. Bremsscheiben-Schutzspray in diinnen
Schichten auftragen. Wahrend des Gebrauchs Dose ab und zu gut
schiitteln. Nach Gebrauch die Dose umkehren und Ventil zur Reinigung
leer spriihen.

Trocknungszeit ist abhdngig von der Umgebungstemperatur, 2 O O O O O 1 O O 0

Luftfeuchtigkeit und aufgetragener Schichtstérke.

VPE
12 / 24 Dosen

SCht;“%f e " i s o Art.-Nr. ‘Bezeichnung

as Produkt kann die ersten Bremswirkungen beeinflussen. Fahrzeuge, >

deren Bremsscheiben mit dem Produkt behandelt wurden, anfanglich 825 043 | BP 500 brake protection, 500 ml
vorsichtig abbremsen.
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