. . . Der Werkstattexperte

ZTAGEPOIIOIHTHE KAI KAOGAPIZTIKO I'TA NOAYKAIPIZMENA YI'PA IIOY EXOYN XAXEI THN IKANO
THTA TOYZ AOI'Q THE MAKPOXPONIAX XPHIHYL. ZIT'OYPH MPOXTAXIA ZTO NA EMIIOAIZEI THN
ANANTYEH MIKPO-OPTANIMON KAI BAKTHPIAIQN. IZTAMATA TOYXZ MYKHTEX. EINIMHKYNEI THN
ATAPKEIA ZQHY ETO NAAAI KOIIHX. EMIIOAIZEI
BA 22 THN ANAINTYEH AYZAPERTQON OZIMON. KATANNH-
NO T'IA ONEX TIX MHXANEY. ET'KEKPIMENO.
* Reinigungs- und Stabilisierungsmittel im Kiihlkreislauf fir
Metallbearbeitungsmaschinen
* Sicherer Schutz gegen mikrobakteriellen Befall durch Bakterien,
Hefe- und Schimmelpilze
* Entkeimt abgenutzte Kihlschmiermittel
und beseitigt unangenehme Gerliche
 Verlangert die Standzeiten der Kihimittel
und die Haltbarkeit der Kiihliflissigkeit

LTAGEPOIIOIEI THN
AIIOTEAEZMATIKOTHTA
TOY YI'POY VWYEHX

KQA.253204022

Einsatzbereiche
Im Kihlkreislauf von Metallbearbeitungsmaschinen

NAAI T'IA THN MEIQXH THEX TPIBHX ZE T'AIXZTPEX MHXANQN

Gleitbahnole GBV DORAA PI b sl

ANAINTYEH

* Demulgierendes Spezialdl fiir Bettbahnen und Fiihrungen GEPMOTHTAL
« Die Bildung klebriger Ruckstande auf Flihrungsbahnen wird AO THN
verhindert, die Lebensdauer der Emulsion erheblich verlangert TPIBH

* Spezielle Wirkstoffe verhindern das ruckweise -
Gleiten von Werkzeugmaschinen, -tischen
und -filhrungen und sorgen auch bei
Feinstvorschiiben fiir ein konstantes
Gleitverhalten

» Dadurch wird eine exakte Positionierung
von Werkstiick bzw. Werkzeug
gewdhrleistet

903 094 \ BA 22, KUhIschmerrhittelzusétzkonzemrat

KQA.2532050092+009

. wm ; - - Einsatzbereiche
903 092 Gleitbahndl GBV 68, im Gﬁeb:nde 1% Bett- und Gleitbahnen, Fiihrungen, Werkzeugmaschinen

903 093 Gleitbahndl GBV 220, im Gebinde NAAI T'IA THN KOIIH ZINEIPOQMATOX ZE ZIQAHNEZ
KATANAHNO I'TA YAPAYAIKA KAI TOMEA TPO®IMON

Gewindeschneidmittel TL

* DVGW* gepriiftes, mineraldifreies Gewindeschneidmittel
zum Kiihlen beim Gewindeschneiden, Zersdgen und bei
spanabhebenden Bearbeitungen an Trinkwasserleitungen

* Wird den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes gerecht
und ist gesundheitlich unbedenklich

* Einsetzbar an handelsiblichen
Gewindeschneidmaschinen und
anderen spanabhebenden Werkzeugen

* Gute Schmierwirkung auch bei hohen
Schnittgeschwindigkeiten

* Sehr gutes Druckaufnahmevermégen

* Unbedenklich hinsichtlich der Korrosivitét

 Lagerfahig von -10 °C bis +50 °C

KQA. 253205590

Art-Nr.
903 090

GW" geprift

(gv\\’t 0201 A5 31 47)

Verein 0es 8- un
'De-,-ts‘cnl":;;;r;;éh?ﬁe“e%?

Einsatzbereiche
Gewindeschneidmaschinen, spanabhebende Werkzeuge

Gewindeschneidmittel TL, im Gebinde

TECHNO-ELIT & CO KG 644
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