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_ Der Werkstattexperte

Dichtungsplast HD
universal

Dauerplastische, extrem gut haftende Universal-
Dichtungsmasse

Aufgrund ihrer ausgezeichneten thermischen, mechanischen
und chemischen Bestdndigkeit besonders fiir hoch-
beanspruchte Dichtverbindungen geeignet

Ist bestandig gegen alle Mineraléle, viele synthetische Ole,
Treibstoffe, Wasser, Wasser-Frostschutzmittel-Gemische u.v.a.

Flachendichtung griin

* Losungsmittelfreie Paste fiir alle DichtungsgréBen
zur sofortigen Abdichtung von schmalen Flanschen
mit kleinen Austrittsé6ffnungen und Fliissigkeits-
kanélen - besonders fiir kompliziert geformte Teile

* Besitzt im Vergleich zu anderen Dichtungselementen
einen vielfach hdheren Flachenkontakt

* | angzeitbestandig * Max. Spaltflillung bis 0,1 mm
* Sparsam in der * Fllt Leerraume vollstandig aus und stellt so
Anwendung KQA. 7012*401 einen 100%-igen Flachenkontakt her
» Sofortiger Abdichteffekt ohne jede Abllftung -
g * Jederzeit problemlos demontierbar
incl. posiersP . * Chemiekalienfest und breitbandtemperatur-
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Automotive-Gasket
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®NANTZOKONANA 80MA HD NAPAMENEI EAARTIKH
KAI EXEI METANAH ANTOXXH ZTH OEPMOTHTA

ZE XHMIKA KAI EIAIKA T'IA MEPH OIIOY H KATA
[IONHZH EINAI METANH. ANTEXEI XE ONON TQN
EIAQN TA NAAIA, BENZINEX ANTIVYYKTIKA
20120401

Elastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf
Silikonbasis zur dauerhaften Dichtung von Fugen
im Innen- und AuBenbereich mit einer maximalen
Bewegungsaufnahme von 25 %

Mit Automatik-Kartusche, daher auch an beengten

bestédndig von -50°C bis +150°C

Einsatzbereiche
Zur Abdichtung von planen, verwindungssteifen Metallflachen,
besonders fiir kompliziert geformte Teile wie Motoren,
Getriebe, Steuerventile etc

902 730 Flachendichtung grin, 50 g

$NANTZOKOANA T'IA IIOAY AEITEX $NANTZEX

[INEONEKTEI AIIENANTI TOQN AAANON I'IATI

EXEI IIIO AYNATH EIIA¢H ME KENA EQX

0,1MM ZTIZ ENISANEIEEZ EXONTAZ E®APMO-

TH Q¥ 100% METANH ANTOXH AINENANTI

ZE XHMIKA EYKONAH XTO EEMONTAPIZ
201204005

$NANTZOKONNA ZIIPEY

ENOZ ZYXZTATIKOY ZINAIKONOYXA
200MA EYKONH ETHN ENANOIWH
AKOMH KAI XE ZITENA MEPH

Stellen leicht verarbeitbar ME ANTOXH -40C QX +200C
¢ Dichtstoff ist nach Aushartung aufgrund sehr guter MAYPH

Haftung auf vielen Materialien gut einsetzbar 1 ;Ut“?* 20120402
* Gute UV-Bestandigkeit, farbecht (schwarz), | aJs?:»

Elastische
Dichtungsmes®* |

Art e 0012 |

witterungs- und alterungsbestandig

* Verarbeitungstemperatur zwischen +5°C bis +40°C

* Temperaturbelastung von -40°C bis +200°C

e Zur Bildung von Dichtungen und Dichtringen, fur Ab-
dichtungsringe in Motoren und Pumpen, als Ersatz fur
div. Feststoffdichtungen etc.
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900 312 Aﬁtomotive-Gasket, 200 ml Kartusche

Technolit 012
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