Lebensmittel-Schmierfett

+ Nichttropfendes, weiBes Sonderschmierfett zur Schmierung
von Wilz- und Gleitlagern in der Lebensmittelindustrie

+ Entspricht den Anforderungen an
USDA-H1-Schmierstoffe fir Lebensmittel

+ Bildet an der Reibfliche einen tragfahigen Schmierfilm,
der zuverldssig vor Karrosion und Verschlei schitzt

* |st heiBwasser-, dampf-, haft- und hochtemperatur-
besténdig von -30°C bis +120°C

e Ermoglicht verlangerte Nachschmierfristen

e Zur Schmierung von Walzlagern in Abfull- und
Verpackungsmaschinen und anderen Maschinen-
elementen wie Gewindespindeln oder Flihrungen

Einsatzbereiche

Art.-Nr. Bezeichnung
901 546 Lebensmittel-Schmierfett, 400 g Kartusche

feinmechanische Gerate

Langzeit-Schmierfett

e Lithiumverseiftes Hochleistungsschmierfett mit
Rostschutzzusétzen, auBergewdhnlich starkem
Haftverhalten und VerschieiBverhinderung unter
extremen Belastungen

* VerschleiBmindernd, alterungsbestandig und
temperaturstabil von -35°C bis +130°C

* Hervorragende Schmiereigenschaften bei Walz- und
Gleitlagern und bei Stellen, die nur selien gewartet
und nachgeschmiert werden konnen

« Druckbelastbar, korrosionsschiitzend,
salzwasserbesténdig und strukturstabil

* Druckbelastete Lager und Buchsen verdrangen gerne
den Schmierstoff nach auBen und laufen trocken,
dieser Wirkstoff bleibt, wo er gebraucht wird

Art.-Nr. Bezeichnung TR
i 1 insatzbereiche

901 541 Langzeit-Schmierfett, 400 g Kartusche Handwerks- und Industriebetriebe

901 549 Langzeit-Schmierfett, 25 kg

Extrem-Schmierfett nachom 51502

* Hochwertiges, wasserbestindiges Schmierfett auf
Mineral6lbasis zur Schmierung an Wilz- und
Gleitlagern, die hohen thermischen Belastungen
und/oder direkter Einwirkung von Feuchtigkeit oder
Wasser ausgesetzt sind

* Gebrauchstemperaturbereich -25°C bis +140°C
(bei standiger Nachschmierung auch deutlich dariiber)

¢ Alterungs-, korrosions- und verschleiBbesténdig

* Frei von Schwermetallen

* Aufgrund der sehr guten Wasser- und Walkbestandigkeit
sowie des hohen Lasttrageverméogens ist ein
hochwirksamer VerschleiBschutz auch bei
ungleichférmigen Bewegungen (z.B. Vibrationen oder
StoBbelastungen) gewéhrleistet

Art-Nr. | Bezeichnung .
901 504 | Extrem-S__ohmierfett, 400 g Kartl,_lsche
901 506 Extrem-Schmierfett, 25 kg Gebinde

E=TPA AYNATO N'PAZZ0O

ME MNMPOAIATPA®EZ DIN51502
AEN NEPIEXEI BAPIA METAAAA
-25C EQZ +140C

23610040504 - 400G.

M’PAZZO INA XPHZH ZE
MHXANHMATA EMNEZEPTA
ZIAZ TPOOIMQN
23610040546

Molkereien, Brauersien, GroBschlachtereien, GroBkuchen, Textil- und
Bekleidungsindustrie, Haus- und Waschmaschinen, Elektro- und

FPAZZ0 MAKPAZ AIAPKEIAZ
26310040541 - 400G

Molybdan-Mehrzweckfett

¢ Lithiumverseiftes Hochleistungsschmierfett mit
Korrosions-, Alterungs-, und VerschleiBschutzzusitzen NF
Ideal fir Schmierstellen, die hohen und auch 3
wechselnden Belastungen ausgesetzt sind

Zur Schmierung fiir schnelllaufende Walz- und
Gleitlager aller Art und GréBen

Druckstabil, langzeit- und wasserbestandig
Temperaturstabil von -30 °C bis +120°C

Gelistet in der DEKRA Betriebsstoffliste 2006
Einsatz: Flachdichtungen/Flansche, Pumpengehause

Art.-Nr. | Bezeichnung
901 568 | Molybdan-Mehrzweckfett f. Lube-Shuttle, 400 g Kartusche

FPAZZO MOAYBAOY ANGEKTIKO ZTHN YIPAZIA
ErKEKPIMENO AMNO THN DEKRA 2006

BAGOGMOI AEITOYPTIAZ -30C EQZ +120C

901 568

Standard-Schmierfett

* Hochbelastbares Mehrzweck- bzw. Radnabenfett

e Wasserbestandig mit guten Tieftemperatur-

eigenschaften

Hervorragende Schmiereigenschaften in allen

Wiélz- und Gleitlagern

* Enthélt Rostschutz-, Alterungs- und VerschleiBschutzadditive
* VerschleiBmindernd, abtropfsicher, korrosions-

schitzend und temperaturstabil von -30°C

bis +120°C, auch als Batteriepolfett geeignet

Gelistet in der DEKRA Betriebsstoffliste 2006

- Art.-Nr. Bezeichnung
901 567 Standard-Schmierfett f. Lube-Shuttle, 400 g Kartusche

FPAZZO AMNAO ANOGEKTIKO ZTHN YIPAZIA

-30C EQZ +120C

XPHZH KAI T'lA TMIPOZTAZIA MOAQN MIMATAPIAZ
901567



	Page 1

