Der Werkstattexperte

APAIPETIKO ZIPEY Oil-Blaster-Spray
NEKEAQN ZTA AAIIEAA P
* Zur einfachen Entfernung von ldstigen und
[INAKAKIA ME NOPOYZ umweltbelastenden Ol- und Fettflecken
APMOYZ, $YZIKEX « Anwendbar auf Beton, Verbundsteinen, Estrich,
Klinker und Naturstein
[ETPEZ. APA AZTPAIIIAIA * Fliissiger Oil-Blaster Wirkstoff dringt blitzschnell in
EIZXQPONTAY ZTOYZ das Grundmaterial ein und ,sprengt” Olflecken véllig
[IOPOYEZ KAI BITAZEI EEQ selbsttétig von innen aus dem Grundmaterial
heraus, ohne dieses anzugreifen
ONEZ TIXZ BPQMIEZX 14 * Einfach und sauber zu verarbeiten
XOPIY NA EINIAPA KAI NA * Erméglicht eine umweltgerechte Entsorgung

XANAEI TO AAIIEAO. der Schadstoffe

2000000008
Einsatzbereiche
Art.-Nr. Kfz-Park- und Abstellplatze, Kunden- und Géasteparkplatze von
et Zr = : Geschéften, éffentlichen Einrichtungen, Hotels, Restaurants,
840 008 Qil-Blaster-Spray, 500 ml Spraydose Werkstatten, Autohiuser, Garten- und Landschaftsbau

ANIXNEYTHEZ PHI'MATON I'TA T'KAZ I[EINIEXMENO AEPA H BANEZ. BPIZKETAI AMEXZQX TO ZHTOYMENO
PHTMA T'IATI EKEI AHMIOYPTEITAI A®POZ. ASNEKTO AEN [POKANEI TKOYPIA. I'TA ENQEEIX XYT'K/ZHZ

Lecksuch-Spray

* Zum Anzeigen von undichten Stellen in Gas- und
Druckluftieitungen oder Armaturen

* Undichte Stellen werden unmittelbar durch
Schaumbildung angezeigt

¢ Nicht korrosiv und nicht brennbar

* DIN-DVGW*-geprift N-51701A00742 (Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.)

* Einsetzbar fir alle SchweiB- und

Schraubverbindungen von Behaltern,

Rohrleitungen sowie Kfz-Reifen und

andere aufblasbare Artikel aus Gummi

SSOnE

Lecksuch-Spray, 500 ml Spraydose Elsatharehs

, 860 001 Gas- und Wasserinstallation, Kfz-Werkstéatten, Industriebstrieben

903 013 Lecksucher, im Gebinde
ANIXNEYTHEZ 5
YTPARTAS Feuchtleck-Finder

AIAPPOHZ IE * Zeigt mit sicherem Ergebnis sofort Leckstellen
MEPH IIOY PEEI an, aus denen Ol, Benzin oder andere
BENZINH, AAAI, flﬁssigkeiten aus:retend e

» |st fett- und silikonfrei und wird auf die zu
KAI AMMA YI'PA. untersuchenden Teile direkt aufgespriiht
» Basiert auf Marmormehl, das hochtemperatur-
EXEI I'TA BAXH besténdig und nach dem Abdunsten der Lésungs-

und Treibmittel nicht brennbar ist

IRONH MAPMAPOX » Aufgrund der sich bildenden diinnen Marmormehl-
(AREYPI) QETE schicht zeichnen sich lecke oder undichte Stellen
NA AEIXNEI auf den behandelten Stellen sichtbar ab
AMEYQY THN * Kann auch zur Erkennung von Rissen und
Bruchstellen an ausgebauten Motorbldcken und

TONOGEZIA Zylindern eingesetzt werden
ATAPPOHZ .
2000065 zeichnu Einsatzbereiche

Zur Uberpriifung von Motoren, Pumpen, Tanks, Rohren und anderen

860 044 Feuchtleck-Finder, 400 ml Spraydose von Flissigkelt durchlaufenen Teilen

TECHNO-ELIT & CO KG
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