Der Werkstattexperte

Motorschutzlack-Spray

Hochhitzebestandiger Motorschutzlack

zum Schutz vor Schmutz, Korrosion und
Streusalz

Glatter chemischer Schutzfilm verhindert

das Einwirken chemisch-aggressiver
Umwelteinflisse und mindert "das Festbacken”
von Schmutz

Temperaturbestandig bis +200°C

(kiirzzeitig bis max. +250°C)

ZIPEY MPOSTATEYTIKO MHXANHE ANENANTI
ITHN BPOMIA, ZKOYPIA, KAI TO AAATI.

H BPOMIA AEN MIOPEI NA AIEIZAYEEI AOTQ
ENOE éINAM IIPOSTASIAY ANTEXEI EQFE +250C
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850 003 Motorschutzlack-Spray, 400 ml

Motorraumreiniger

* Konzentrat zur Reingung extrem verschmutzter Motorrdume

» Sperzielle Wirkstoffe und Emulgatoren 16sen Ole, Fette und starke
Schmutzablagerungen aller Art

¢ Dringt in die kleinsten Poren und Ritze um dort den
hartnédckigsten Schmutz herauszulésen

¢ |st I6sungsmittelfrei

KAGAPIZTIKO MHXANHX ME APAXTIKH
IKANOTHTA AIIENANTI ZE AAAIA, T'PAZ
ZA, KAI BPQMIA TOY IIEPIBANNONTOZ
AEN NIEPIEXEI AIAAYTEZ.

ANKANIKHEZ BAIXHZ. AIEIZAYEI I[IANTOY
KAI AIAAYEI THN EINIMONH BPQMIA.
210903400

ANk | B ,_
Motorraumreiniger

900 375

im Gebinde

ANIOKEPQTIKO I'TA THN AIIOMAKPYNZH TOY
KEPIOY-NAAAIOY MPOXTAZIAY LTA NEA EINIBATIKA
AYTOKINHTA, MOTO, MHXANEX, MHXANHMATA KAI
ANNEY METASEPOMENEX ZYZKEYEX.

EXEI YWHAO AEIKTH ANASNEEHX 47C KAI MIIOPEI
NA XPHXIMOIIOIHOGEI KAI ZE XQPOYZ NAOYTPQN H
[IAYNTHPIQN. ME ANAMIEH ZEXTOY NEPOY MIIOPEI
NA XPHXIMOIIOIHOEI EQE TOYZ +75C.

AYTO EXEI TO IINEONEKTHMA I'IA THN AIIOMAKPYN- *

ZH BPQMIAX IIOY AIIAITEI ZEXTO NEPO.
20000010055

* Durch Zumischen von heiBem Wasser

Einsatzbereiche
Kfz- und Nutzfahrzeugmotoren, bei Boots-, Rasenméaher- und
Verbrennungsmaotoren

Einsatzbereiche
Kfz-Werkstétten, Speditionen, Fuhrparks

Entkonservierer

* Entfernt schnell und griindlich Wachse und Konservierungs-
6le von Neufahrzeugen, Fahrraddern, Maschinen und
sonstigen winter- oder transportgeschiitzten Geraten

* Durch den hohen Flammpunkt kann das Produkt
bei Raumtemperatur oder bei Temperaturen s
bis 47°C in erwarmten Tauchbadern, 4
Ultraschallbadern und Hydroson-Badern
eingesetzt werden

kann bei Temperaturen von bis zu
+75°C gearbeitet werden

Dies ist besonders vorteilhaft zur
Entfernung von hochschmelzenden
Verunreinigungen

Art.-Nr.
900 340

Bezeichnung

Entkonservierer

im Gebinde

Techno-elit & CO KG 615
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